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- Fijar coplanar-50 a todas la correas
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'FICHA TECNICA POLIMERO

Coplanar-50 |

50 mm.

Temperaiura de aplicaciin i+5"Ca+30°C Cha a recada — ------h- e [H: !
Agorexe Tapagoteras e il Pag UL/ 1

Tempo de almacenage - 24 mersas (237 CI55 % HR)

Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherencia

Amplia gama de aplicaciones
Elastico v resistents
Tixotrépico

Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

Se uliiza como sellante on encuentros de hojalatera, duclos, canales y como
lapagoteras an lachumbres, chimeneas y muros. densl para zineslum, fibrocemsanto y
hojalataria en ganaral,

COMPOSICION

Sellante a base de polimeros sintéloos, resnas especales y sohveantes
FRESENTACIONES

Canucho 310 mi
Tamos 2009, 800 gy 4.5 kg

CARACTERISTICAS

() Henbel Chile Ltda.

A Sur B551 + Pudatwel « * Teléfong 381 7200 - Fax B41 143 - Casflle 3572 Santiage,
&mmrmT i) - 23005 + wanweagore.ol - wwwchankel ol

Hoga idcnica
12

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficias a unir deben estar firmes, impias, secas y kbres de polvo y grass.
APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoteras con espdiula en forma continua o en forma de conddn sl
astd utifizando el cartucho da 310 ml.

Alisar lp superice del corddn con una hemamienta humeda para. dade una megor
tarminaciin.

Eliminar &l exceso de producio contdndoio una vez fraguado.

OBSERVACIONES

Este producio es de secado lenio ¥ piarde volumen duranie su fraguado,

Lias superficies matalicas no deben taner dxido, a5 recomendabie usar anticormosie
Una vez fragusdo el producio pueds se removido solo &n forma mecanica (espdtula).
PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los nifios.,

Mantenar el envase bien cemmado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y «50°C,
No aplicar eh presancia de humedad,
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MONTAJE SOBRE CRESTA

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

S/E

SIMBOLOGIA
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Panel Fotovoltaico.

[
I
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Inversor.
Tablero General.
Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

Caja seccionadora de String
Css.

a

RESUMEN DE LAMINAS

1 Inversores CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10 kW

LAMINA

DESCRIPCION

LAMINA 11/11

ECOLIFE S.A

Departamento Técnico

>
ecolife

Eficiencia Energética

1/11

Diagrama unilineal general de instalacion existente.

CROQUIS UBICACION

2/11

Diagrama unilineal instalacion FV.

INSCRIPCION SEC

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO
ESCUELA DIFERENCIAL F-748

3 /11 | Cuadrode gencracion FVy cargas. DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

Tuberia EMT galvanizado. 4/ 11 | Diagramas de fuerzay control. NP DIRECCION: Calle Las Palmeras n° 30 ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

Tuberia CONDUIT PVC. 5/ 11 | Plano de ubicacion de equipos. COMUNA: San Clemente UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

TU bel’l'a ﬂeXibIe metélica con 6/11 Plano de cableado y detalles de puesta a tierra. REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICO
N OT A PVC 7711 | Plano de canalizacion. ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
————Canalizacion subterranea. 8/ 11 | Plano de puesta a tierra.
FECHA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

Canalizacion de puesta Tierra.

Caja estanca.

9/11

Plano de detalle de piso tecnico y linea de vida.

Calle Las Palmeras N° 30

10/11

Plano estructural y detalle de costaneras.

San Clemente

Referencia Google Earth:

11/11

Detalles de impermeabilizacion.

Coordenadas: 35°32'23.56"S 71°28'39.03"0

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040

I.Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8

R.L. Juan Raul Rojas Vergara
R.U.T. 8.392.609-8

SAN CLEMENTE




