100 mm.

PERFIL CORREA

PERFIL CORREA
550

ARROSTRAMIENTO
EN <30/2.2 (ALUMINIO)

SOLERA TIPO C 0.5m J

992 mm

PANEL SOLAR 992 mm.

PEREIL CORREA

PERNO j
PASADO 1/4*

[/
129 Kg 29 Kg

Tt

£
s 5

/[

PERFEIl CORREA

ARROSTRAMIENTO EN < 30/2.2 (ALUMINIO)

VARIABLE MAXIMO 2 m

PARA ANULAR DESLIZAMIENTOS:

APRIETE CON DOBLE ZUNCHO 5/8”
(915 Kg de resistencia a traccion)

In]

TUBOS DE APRIETE 2" ——

APLICAR ELASTOSELLO (GRIS) COMO ADHERENTE EN UN TERCIO DE LA SUPERFICIE DE

|
|
! APOYAR PORTICO EN PISO LIBRE DE POLVO O CUALQUIER ELEMENTO SUELTO.
|
|

L o

]
107 mm. J T T :
| APRIETE CON DOBLE ZUNCHO 5/8” 0.58 m. |
i (915 Kg de resistencia a traccion) ‘
i i
| |
i 1.428 mm }
PERFIL DERECHO
ESC. 1:10
10.154 mm

MESA A1 .

10 PNL

 PORTICOS % = !‘ - NHM | H\\M//” ‘

Dp= 1.951 mm. (DISTANCIA ENTRE PORTICOS)
6.082 mm
MESA A2
o ‘ ” |
PRSI | p— A :§ U
Dp=1.894 mm.
5.064 mm
MESA A3
e =] 1T ]
Dp= 1.555 mm.
9.136 mm
MESA C1
N s I e s o s e
Dp= 1.747 mm.
8.118 mm
MESA C2
PNL
s =1 1] I ‘l u
Dp=1.930 mm.
6.082 mm
MESA C3 :
4 PORTICOS By iy < i
Dp=1.895 mm.
CONFIGURACION MESAS
ESC. 1:100

CONTACTO. EN SECTORES CON DESNIVEL, USAR TACOS DE ALUMINIO (PERFIL CUADRADO 40

O SIMILAR) PARA NIVELAR. LUEGO ADHERIR CON ELASTOSELLO (GRIS). NO USAR SELLANTES

DE TECHO ASFALTICOS (NEGROS).

VISTA TRASERA

ESC. 1:10

23cm

50 cm

29 Kg

10

CONTRAPESO (DOBLE SOLERA TIPO C 0.5m)

l’7L'l Costanera e espesor soldar todo A M T PROPIETARIO P ANELES SOLARES
el contacto INGENIERIA
l7Ll Canal < Angulo i UBICACION
(E) Existente
@  Digmetro A Rectangular SIC. Salvo indicacion HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE
contraria FECHA ESCALAS CONTENIDO
X Doble canal abierto ¢ Cuadrado )
oml - cm. lineales 07 SEPT 17 ESC. 1:100-- 1:10 ESTRUCTURA SOPORTE
{3 Doble canal cerrado PL  Plancha ALEJANDRO MEDINA TURNER-ING.CIVIL| | FABRICANTE/ INSTALADOR
78611783 0BS LAMINA
7& Pletina H.A.  Hormigén Armado amedina@publimetal.cl E 0 4
COL. ING. 15_965—4




