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              contraria

- SOLDADURAS SEGUN CODIGO ANSI/AWS D1.1

  ESTRUCTURAL WELDING CODE STEEL

  ELECTRODO 7011 PARA ACERO ASTM  A37-24ES

  SOLDADURA TIP. MINIMO 3 mm. garganta. entre perfiles livianos y bajo

  espesor  y 5 mm. entre planchas y atiesadores.

- ACERO  ESTRUCTURAL: A37-24ES (   max= 2.400 Kg/cm2 ,  �

   resistencia máxima considerada)

FICHA TECNICA

- PERNOS HEX. ANSI B 18.2.1  -- SAE GR 2

 - NCh 433 -2009         (sismica para elementos secundarios)

 - NCh 432-2010 ... fuerzas por acción del viento sobre las construcciones.

 - NCh 3171 -- Categoría de ocupación II

 - NCh 3171 -  Fuerzas combinadas

cml     cm. lineales

VISTA  LATERAL

ESC. 1:25

MALLA   AHOSA  GS 75/3

110 cm

Pt= 932 Kg   .
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LOSA  EXISTENTE

LOSA  EXISTENTE

PERNO 3/8”

PERNO 3/8”

50/2 mm -- Largo 50 mm

50/30/2 mm.

CUBIERTA PLANCHA PLEGADA  Z-ALUM e= 0.5 mm

FONDO PLANCHA  GALVANIZADA

DURAPLANCHA ó SIMILAR

LATERALES EN MALLA  ACMA 3G ó SIMILAR

 2 PERNOS 3/8”

40/2 mm -- Largo 100 mm

50/2 mm -- Largo 100 mm

 2 PERNOS 3/8”

12 CONTRAPESOS

SOLERA  0.5 m.

(29 Kg c/u)

12 CONTRAPESOS

SOLERA  0.5 m.

(29 Kg c/u)

PASARELA  DESMONTABLE

PASARELA  DESMONTABLE

VISTA  FRONTAL

ESC. 1.25

PLANTA

ESC. 1.25

PERFILES  DE  TECHO DESMONTABLES

PERNO 3/8”

- PROTECCION  ACERO : GALVANIZADO.

CUBO  BASE

200x200x200 mm

( 19 Kg )

canalización eléctrica

3 m.3 m.

canalización eléctrica

CANALIZACION  ELECTRICA

ESC. 1:50

LOSA  EXISTENTE

LOSA  EXISTENTE

PARA ANULAR DESLIZAMIENTOS:

APOYAR PERFILES BASE /75/3 mm) EN PISO LIBRE DE POLVO Ó CUALQUIER ELEMENTO SUELTO.

APLICAR  ELASTOSELLO (GRIS) COMO ADHERENTE EN  LA SUPERFICIE DE

CONTACTO.  EN SECTORES CON DESNIVEL, USAR TACOS DE ALUMINIO (PERFIL CUADRADO 40

O SIMILAR)  PARA NIVELAR. LUEGO  ADHERIR CON ELASTOSELLO (GRIS). NO USAR SELLANTES

DE TECHO ASFALTICOS (NEGROS).

CONTRAPESO EXTRA

30 PASTELONES 40x40x4 cm

PESO 15.3 Kg c/u

CONTRAPESO EXTRA

30 PASTELONES 40x40x4 cm

PESO 15.3 Kg c/u

CONTRAPESO EXTRA

30 PASTELONES 40x40x4 cm

PESO 15.3 Kg c/u

MALLA  ACMA  3G

(PARA CONTENER LOS PASTELONES)

75/3 mm.

6.50 m.
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FECHA .................................................

INSCRIPCION # .................................................

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN
CERTIFICACION PARA SU USO
CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

NOTA:

PROPIETARIO

R.u.t.:

Rep. Leg.:

Lámina: Calle  

Comuna
Proy:

de:

:
:Región

UBICACIÓN

Dib:

R.u.t.:
Dir.:

Instalador.:
R.u.t..:
Dir:

................................................................ ................................................................

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PROYECTO SISTEMA  FOTOVOLTAICO
SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

Av. Héroe de la Concepción
 Nº  502.

-
Iquique

020 021

Agosto 2017Indicadas

INSTALADOR
-

-

-

B. Manzano J. Dolfini

-
-

Boris Manzano Contreras
11.908.054-1

-

11
.09

.20
17

.

LISTADO DE DOCUMENTOS EDIFICIO HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES

DE-P106-DOC-FV-00

MEMORIA EXPLICATIVA

ITEMIZADO PRESUPUESTO (ANEXO)

LISTADO DE PLANOS ELÉCTRICOS EDIFICIO HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES

DE-P106-DW-FV-001

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DISTRIBUCIÓN PLANTA GENERAL EQUIPOS

DE-P106-DW-FV-002

DE-P106-DW-FV-003

DE-P106-DW-FV-004

DE-P106-DW-FV-005

DE-P106-DW-FV-006

DE-P106-DW-FV-007

DE-P106-DW-FV-008

DE-P106-DW-FV-009

DE-P106-DW-FV-010

DE-P106-DW-FV-011

DE-P106-DW-FV-012

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DIAGRAMA UNILINEAL SUBESTACION ELECTRICA

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DISTRIBUCIÓN DE CANALIZACIONES AC PLANTA GENERAL

DIAGRAMA UNILINEAL

DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

"GENARO GALLO" HOSPITAL DR. E. TORRE GALDAMES, IQUIQUE

CUADROS DE CARGA

DISTRIBUCIÓN DE CANALIZACIONES CC/AC EDIFICIO A

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES STRINGS Y AC EDIFICIO A

DISTRIBUCIÓN DE PANELES POR STRINGS EDIFICIO A

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EDIFICIO A

DISTRIBUCIÓN DE CANALIZACIONES CC/AC EDIFICIO C

DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES STRINGS Y AC EDIFICIO C

DE-P106-DW-FV-013

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DISTRIBUCIÓN DE PANELES POR STRINGS EDIFICIO C

DE-P106-DW-FV-014

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EDIFICIO C

DE-P106-DW-FV-015

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DIAGRAMA SISTEMA DE MONITOREO EDIFICIO A

DE-P106-DW-FV-016

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

.DIAGRAMA SISTEMA DE MONITOREO EDIFICIO C

DE-P106-DW-FV-017

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

CORTES Y DETALLES

DE-P106-DW-FV-018

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DE-P106-DW-FV-019

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

DETALLES DE TABLEROS

DETALLES DE MONTAJE

DE-P106-DW-FV-020

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

CASETA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ESTRUCTURA Y CONTRAPESOS

DE-P106-DW-FV-021

SERVICIO DE SALUD "HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES"

PANELES SOLARES ESTRUCTURA Y SOPORTES


