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m m 1. LISTADO DE NORMAS, CODIGOS Y/O CRITERIOS DE DISENO 2.1. DESCRICION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

2

2

o i
° A

e

&

5]

S

z

]

/ El disefio estructural se realiza en conformidad con lo establecido en las siguientes normas, 2.1.1. Cargas de disefio
g cbdigos y/o criterios de disefio sefialados a continuacion:
— : EISESEES IEEEEEEEEEEEEEEEEESE AR R R .. Se considerardn los siquientes datos bdsicos
. I I I I I I I =] I I T 1.1. CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS
1 A) Pesos especificos
g — INch 1537. 0f 2009 (Nch 1537)
‘Diseffo estructural -Cargas permanentes y cargas de uso’, Instituto Nacional de " Planchas de Zinc Q= 4.69 Kg/m’
— Normalizacion, Chile. ” Paneles Solares 250WP Q= 16.5 Kg/unid
= )
: ONch 431, 0f 1977 (Nch 431) Area= 1650x1000 mm
T “‘Construccidon - Sobrecarga de nieve’, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile. Cantidad = 60 Unidades
RR : £ "INch 432. 0f 1971 (Nch 432)
B £ = ‘Calculo de la accién del viento sobre las construcciones’, Instituto Nacional de Normalizacién, " Estructura aluminio de soporte Q= 4.5 Kg/m’
% Chile. - " Pisos técnicos 6253/400/100 Q= 17.8 Kg/m’"
O Nch 433. 0f 1996 Modificada en 2009 (Nch 433)
“‘Diseno sfsmico de edificios “, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile. Area= 450x3000mm
““““““““““““““““““““ DS N61, (V. y U.), de 2011 (DS N'61)
‘Reglamento que fija el disefio sismico de edificios y deroga decreto N'117, de 2010 ~
I UBICACION MODULOS “NCh 3171012010 (NCh3171) 2.2. DETALLE DE CARGAS UTILIZADAS EN DISENO
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ‘Disefio estructural -Disposiciones generales y combinaciones de cargas’, Instituto Nacional de Normalizacion,
SIN ESCALA Chile. X
Nieve 25 kg/m?2
Sobrecarga de techumbre 100 kg/m?2
Pasarelas de mantenimiento 200 kg/m2
Peso propio 65.70 kg/m2
Carga basica del.viento 95 kg/m2
EMPLAZAMIENTO PANELES DISERADO POR NOTAS RESUMEN DE LAMINAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA CROQUIS UBICACION INSCRIPCION PTSPPE%in)i?:(iECHEg)piEa%(gg\;/ignlé%ggepcién
ESCALA 1:200 B Lol 6 e s i T , \e@\)k s 0o PLANTA DE CUBIERTA ( Modulo : A B)
Nota 1: Los matericles que requieren | e e B UNIDAD DE GENERACION %&, SECCION LATERAL DE TECHUMBRE
certificacion para su uso, cumplen con este 2 Disibuc de esruchura de sopor en Cubirta 400 MODULOS FV = 100.0 Kwp \ | DIRECCION: ’ tma 2« 10
requisito. 3 medidas de Sequridod. 11-09-11 2 INVERSORES DE 33 Kw y San Martin 1500, CONCEPCION Esc. 1150 25 Septiembre 2017
4| Plro & elucrs sopore de_moil Foovoldoo_ | 11-08-1] 1 INVERSORES DE 20 Kw o iReconoeL 10 80 Pore e | "SR
Nota 2: El disefio electrico del proyecto [—o [ Pam de médo folookaico y conestores, | 11-03-17 1 INVERSORES DE 15 Kw ¢
cump\e con las normas NCh4-2003 y g DMW_"LMCM 1-09-1 NUM.: Aceptacion Propietario Instalador :
las RGR n® 2 asociadas al Net Biling [ “7A_| Diograma uniineal 11-09-1] POTENCIA PICK 100,5 Kw
B
Nota 3: La simbologia utilizada corresponde g Dingramo wikned! elementol 1-09-17 POTENCIA NOMINAL 100 Kw . \ . o CRISTIAN RUZ DiAZ -
Of 1504 Piso 15 Principe de Gales 5921, La Reina, Kufioa o la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617) 9| Cuadro de cargos de monioreo y tension en CC y CAL 11-09-17 . v A\ §° A E?igm RECTOR JORGE. ROAS. DiAZ N-843
FONO: +56 2 3267 0114 10 9'!!"'“" 2!!!@!!!5 Monttoreo. 11-09-17 \ S~ Fono: MAIPU, FONO: 9 5810 1337




