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PERSPECTIVA

UBICACION DE PUESTA A TIERRA:
-4 PUNTOS A LO LARGO DEL MODULO EN LA BRIDA EXTENDIDO

NOTAS:
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1. LA INSTALACION DEBERA AJUSTARSE COMPLETADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

2. TODAS LAS DIMENSIONES SON CONSIDERADOS COMO VERDADEROS Y REFLEJAN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

3. DO ESCALA DE DIBUJO.

DETALLE DE PANELES

ESCALA

ATERRIZAMIENTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO

1:100

1:100

ESCALA

LARGO="100mm.

\ PERNO  ESPIGA

TORNILLO CON GOLILLA

Y TUERCA 5/12 x 1/27

Cable THHN

5,26mm?72

A

2 MT DE SEPARACION

CABLE COBRE DESNUDO DE =8.37 mm2 (AWG N°6)

\ RIEL UNISTRUT

O SIMILAR

DETALLE A

CABLE COBRE DESNUDO
EN TODA LA EXTENCION Y CONECTANDOSE A LA
MALLA DE TIERRA DE LA PROPIEDAD

DETALLE PUESTA A TIERA DE PANELES Y ESTRUCTURAS
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DETALLE CONECTOR MC4

ESCALA T

DETALLE CONEXION

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONEXION DE TIERRA A

CONECTOR 0J0O
A MARCO DE PANEL

MARCO DE PANEL

FSTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

DETALLE 1

PROYECTO FOTOVOLTAICO

DISENADO POR

FONO: +56 2 3267 0114

NOTAS

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION

Of 1504 Piso 15 Principe de Gales 5921, La Reina, Rufioa
1

Nota 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.

Nota 2: El disefio electrico del proyecto
cumple con las normas NCh4-2003 y
las RGR n® 2 asociadas al Net Billing

Nota 3: La simbologia utilizada corresponde

UNIDAD DE GENERACION
400 MODULOS FV = 100.0 Kwp

2 INVERSORES DE 33 Kw
1 INVERSORES DE 20 Kw
1 INVERSORES DE 15 Kw

a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

100,5 Kw
100 Kw

POTENCIA PICK
POTENCIA NOMINAL

COORDENADAS EDIF.:
36°49'29.12'S 73°2'19,10"0

[Cliente.

PTSP Edificio Hospital Regional Concepcion
PLANTA DE CUBIERTA (Modulo: A By C)
PLANO DE STRINGS Y CA LIZACIONSES EDF. CDT10

DIRECCION:
San Martin 1500, CONCEPCION Esc. 1/100

Comuna:
VIIIREGION DEL BIO BIO

Lamina d
11 Septiembre 2017

Proyectista : Dibujo:
CRISTIAN RUIZ J. HURTUBIA

RUT:
T

Aceptacion Propietario Instalador :

CRISTIAN RUIZ DIAZ
RUT: 12.884.199-7
TECNICO ELECTRICICTA CLASE "B”

RECTOR JORGE ROJAS DIAZ N®"843
MAIPU, FONO: 9 5610 1337




