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TIRAFONDOS CABEZA HEXAGONAL
Diametros : 1/4
Largos : 3.1/2"
Material : Acero

ESTRUCTURA EN MADERA SEGUN CALCUL
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ESPECIFICACIONES PANEL
DIMENCIONES
LARGO = 1650 mm
ANCHO = 990 mm
PESO = 20 Kg.
N°® DE CELDAS = 72

FORRO CUBRE MURO EN ALUZINC 0.5mm

Y TARUGOS MAS GOLILLA DE NEOPRENO
EMBALLETADA ENTRE AMBOS FORROS

CALIDAD DE PERNOS DE FIJACION A-4

PIEZAS DE MADERA PARA EL AJUSTE

DE PENDIENTES DE CANAL

SOLERAS DE MADERA DE 2"*2”

COMO SOPORTE DE CANAL

LOSA DE HORMIGON ARMADO
|
DISENADO POR NOTAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA CROQUIS UBICACION INSCRIPCION PROYECTO FOTOVOLTAICO

Of 1504 Piso 15 Principe de Gales 5921, La Reina, Nufioa
FONO: +56 2 3267 0114

Nota 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.

Nota 2: El disefio electrico del proyecto

UNIDAD DE GENERACION
400 MODULOS FV = 100.0 Kwp

2 INVERSORES DE 33 Kw
1 INVERSORES DE 20 Kw
1 INVERSORES DE 15 Kw

cumple con las normas NCh4-2003 y
las RGR n* 2 asociadas al Net Billing

Nota 3: La simbologia utilizada corresponde
a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

POTENCIA PICK 100,5 Kw
POTENCIA NOMINAL 100 Kw

PTSP Edificio Hospital Regional Concepcion
PLANTA DE CUBIERTA ( Modulo: A By C)
PLANO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE
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