VISTA ISOMETRICA PASILLO TECNICO

ESCALA: 1/1

DETALLE DE ANCLAJE PASILLO TECNICO

TECHUMBRE VISTA LATERAL

ESCALA: 1/1

PERNO CABEZA TUERCA HEX. DIN—6923

CON COLLAR BISELADO
DE MARTILLO
M-8, INOX. A-2 \z\m. INOX. A2
i

TUERCA HEX. DIN—-6923
CON COLLAR BISELADO
M—8, INOX. A2

= PERNO CABEZA

7 7

i DE MARTILLO

PERFIL CORREA V3

TUERCA HEX M-8
DIN=934, INOX. A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE

PERNO CABEZA HEX
M-8, INOX. A-2

GULPIYURI 100
SOPORTE SISTEMA GULPIYURI

N - f.

I M-8, INOX. A-2
PERNO CABEZA HEX

(]

g M—8, INOX. A-2
0y

L[

e

PERFIL CORREA V3

TUERCA HEX M-8
DIN=-934, INOX. A2

TORNILLO AUTOTALADRANTE

]

GULPIYURI 100
SOPORTE SISTEMA GULPIYURI

’ JUNTA EPDM ADHESIVA

A DOBLE CARA
(SISTEMA DE ESTANQUEIDAD)

JUNTA EPDM ADHESIVA
A DOBLE CARA
(SISTEMA DE ESTANQUEIDAD)

CUADRO RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA N°01 DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL CC Y CA
LAMINA N°02 CUADROS DE GENERACION

LAMINA N°03 ESQUEMA DE MONITOREO

LAMINA N°04 ESQUEMA DE PLANTAS

LAMINA N°05 POSICION DE STRINGS

LAMINA N°0B INSTALACION DE ESTRUCTURAS
LAMINA N°0Q7 CONEXION DE STRINGS

LAMINA N°08 DIAGRAMA DE CANALIZACIONES CC
LAMINA N°09 DIAGRAMA DE CANALIZACIONES CC
LAMINA N°10 ESQUEMA DE SEGURIDAD

LAMINA N°11 DETALLE DE GATERA

LAMINA N°12 DETALLE DE PASILLO TECNICO
LAMINA N°13 ELEVACION NOR—ORIENTE

LAMINA N°14 ELEVACION—SUR—ORIENTE

NOTAS
1.—EL DESTINO DE LA PROPIEDAD ES EDUCACIONAL

2.—LOS MATERIALES QUE REQUEREN CERTIFICACION
PARA SU USO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
3.—SIMBOLOGIA SEGUN NORMA IEC
4.—PERFIL DE RED DEL INVERSOR: CHILENO
5.—INVERSOR NO PERMITE MOSTRAR TODA
LA CONFIGURACION DE LOS AJUSTES SIN UNA CLAVE

DETALLE DE ANCLAJE PASILLO TECNICO
TECHUMBRE VISTA FRONTAL

ESCALA: A\A
TUERCA HEX. DIN-6923 TUERCA HEX. DIN-6923
CON COLLAR BISELADO 480mm. CON COLLAR BISELADO
M=8, INOX. A2 \?Tm_ INOX. A2
PERNO CABEZA PERNO CABEZA
DE MARTILLO =
OF VARTLIO BT T 1 1 1 I T I o watriio
, . IFE B M-8, INOX. A-2
PERNO CABEZA HEX @) PERNO_CABEZA HEX
SULIYURI 100
~
GULPIYURI 100 TORNILLO AUTOTALADRANTE “\.PERFIL CORREA V3 SOPORTE SISTEMA GULPIYURI
SOPORTE SISTEMA GULPIYURI s ALUMINIO - TORNILLO AUTOTALADRANTE
JUNTA EPDM_ADHESIVA w JUNTA EPDM_ADHESIVA w eLancia znc
A DOBLE CARA A DOBLE CARA ALUMINIO 7mm.
(SISTEMA DE ESTANQUEIDAD) (SISTEMA DE ESTANQUEIDAD)
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CROQUIS DE UBICACION INSCRIPCION
ESQUEMA DE SEGURIDAD
DIRECCION COORDENADA UTM
REPOBLICA DE HUNGRIA N°100 (NUEVO AMANECER) X:330117 M E
7\_ O _U O _ RENGO, IV REGION, CHILE Y:6190664 M S
HUSO: 19 5
DIRECCION LAMINA 12 de 14
0 REPOBLICA DE HUNGRIA N°100
NOMERO | REVISION FECHA DESCRIPCION RENGO, IV REGION, CHILE ESCALA INDICADAS
REGISTRO N® oooeiiieiveiriere e ee et
1 1 28—-03-2018 DIBUJO F.C.L

PROPIETARIC:

I. MUNICIPALIDAD DE RENGO

INSTALADOR LICENCIA CLASE A

DERIK NINOLES CANTILLANA




