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Seguridad ES

A
A

iADVERTENCIA! El manejo incorrecto y los trabajos realizados de forma incorrecta pueden causar gra-
ves dafios personales y materiales. La puesta en servicio del inversor solo debe ser efectuada por per-
sonal formado y dentro del marco de las disposiciones técnicas. Antes de la puesta en servicio y la
realizacion de trabajos de mantenimiento, resulta imprescindible leer las normas de seguridad.

iADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Peligro originado por la tensién de red

y la tensién CC de los médulos solares expuestos a la luz.

- Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexion se debe procurar que los lados CAy CC
delante del inversor no tengan tension.

- Laconexion fija a la red de corriente publica solo debe ser efectuada por un instalador eléctrico au-
torizado.

iADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Peligro originado por la tensién de red

y la tensién CC de los médulos solares.

- Elinterruptor principal CC sirve exclusivamente para conmutar la etapa de potencia sin corriente.
Si el interruptor principal CC esta desconectado, la zona de conexion sigue estando bajo tension.

- Las actividades de mantenimiento y servicio solo deben ser realizadas cuando se hayan separado
entre si la etapa de potencia y la zona de conexion.

- Lazona separada de la etapa de potencia solo se puede separar de la zona de conexion cuando
no tiene tension.

- Las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor solo deben ser
realizadas por el servicio técnico cualificado de Fronius.

iADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Peligro originado por la tension resi-
dual de los condensadores.
Esperar el tiempo de descarga de los condensadores. El tiempo de descarga es de 5 minutos.

iADVERTENCIA! Una conexion inapropiada del conductor protector puede causar graves dafos per-
sonales y materiales. jLos tornillos de la caja del equipo garantizan una conexién adecuada del conduc-
tor protector para la puesta a tierra de la caja y nunca deben ser sustituidos por otros tornillos que no
garanticen una conduccion fiable del conductor protector!

ijADVERTENCIA! Los trabajos realizados de forma incorrecta pueden causar graves dafios materiales
y personales. jUnicamente instaladores eléctricos oficiales pueden realizar el montaje y la conexién de
una proteccion contra sobretensiones!

iTener en cuenta las normas de seguridad!

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de montaje y conexion se debe procurar que los lados CA y
CC delante del inversor no tengan tension.

{PRECAUCION! Riesgo de danar el inversor debido a suciedad o agua en los bornes de conexién y en

los contactos de la zona de conexion.

- Al taladrar, debe prestarse atencién a que los bornes de conexion y los contactos en la zona de
conexion no se ensucien ni humedezcan.

- El soporte mural sin la etapa de potencia no corresponde al tipo de proteccién de todo el inversor,
por lo que no debe montarse sin la etapa de potencia.
Durante el montaje, proteger el soporte mural frente a la suciedad y la humedad.

{PRECAUCION! Riesgo de dariar el inversor debido a unos bornes de conexién no apretados correcta-
mente. Los bornes de conexién no apretados correctamente pueden provocar dafios térmicos en el in-
versor y, en consecuencia, causar incendios. Al conectar cables CA y CC debe prestarse atencion a
que todos los bornes de conexién estén apretados firmemente con el par indicado.

{PRECAUCION! Riesgo de dafiar el inversor por sobrecarga.

- Conectar como maximo 33 A a un solo borne de conexién CC.

- Conectar los cables CC+ y CC- con la polaridad correcta a los bornes de conexién CC+ y CC- del
inversor.

- Latension de entrada CC debe ser de 1000 V CC como maximo.



f jOBSERVACION! El tipo de proteccion IP 66 Ginicamente es aplicable en los siguientes casos:
- Elinversor esta colgado en el soporte mural y firmemente atornillado al mismo.
- Lacubierta de la zona de la comunicacion de datos esta montada en el inversor y firmemente
montada.

jPara el soporte mural sin inversor es aplicable el tipo de proteccién IP 20!

f jOBSERVACION! Los médulos solares conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 cla-
se A

f {OBSERVACION! Los médulos fotovoltaicos que estan expuestos a la luz suministran corriente al in-
Versor.

f jOBSERVACION!
- Asegurarse de que el conductor neutro de la red esté conectado a tierra. En las redes Tl (redes
aisladas sin puesta a tierra) no se da esta circunstancia y el servicio del inversor no es posible.
- La conexion del conductor neutro es necesaria para el servicio del inversor.
Un conductor neutro dimensionado insuficientemente puede mermar el suministro de energia a la
red del inversor. Por lo tanto, debe dimensionarse el conductor neutro igual que los demés con-
ductores bajo corriente.

Prevencion de incendios

{PRECAUCION! Riesgo de dafiar los inversores y otros componentes bajo corriente de una instalacion
A fotovoltaica debido a instalaciones deficientes o indebidas.
Las instalaciones deficientes o indebidas pueden provocar el calentamiento excesivo de cables y puntos
de apriete, asi como la generacioén de arcos voltaicos. Como resultado, pueden producirse dafios tér-
micos que pueden provocar incendios.

A la hora de conectar cables CA y CC debe tenerse en cuenta lo siguiente:
- Apretar firmemente todos los bornes de conexion con el par indicado en el manual de instrucciones

- Apretar todos los bornes de conexion a tierra (PE / GND) con el
par indicado en el manual de instrucciones, incluyendo los bor-
nes de conexion a tierra libres

- No sobrecargar los cables

- Comprobar que los cables estan bien colocados y no estan
danados

- Tener en cuenta las instrucciones de seguridad, el manual de
instrucciones, asi como las disposiciones de conexion locales

Atornillar el inversor siempre mediante los tornillos de fijacién firme-
mente al soporte mural, segun el par indicado en el manual de inst-
rucciones.
iPoner el inversor Unicamente en servicio con los tornillos de fijacion
apretados!

Resulta imprescindible cumplir las indicaciones del fabricante para conexion, instalacion y servicio. Realizar to-
das las instalaciones y conexiones segun las especificaciones y prescripciones para reducir al minimo el poten-
cial de peligro. Los pares de apriete de los correspondientes puntos de apriete figuran en el manual de
instrucciones o en las instrucciones de instalacién de los equipos.

Garantia de fabri- Las clausulas de garantia detalladas especificas para cada pais estan disponibles en In-
ca de Fronius ternet:
www.fronius.com/solar/warranty

Para poder disfrutar de todo el periodo de garantia para la bateria de almacenamiento o
el inversor Fronius que ha instalado recientemente, rogamos que se registre en:
www.solarweb.com.
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Fronius Symo Installation Help
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English Cestina Italiano Francais Espanol

www.fronius.com/QR-link/4204260175DE
www.fronius.com/QR-link/4204260175EN
www.fronius.com/QR-link/4204260175CS
www.fronius.com/QR-link/4204260175IT

www.fronius.com/QR-link/4204260175FR
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www.fronius.com/QR-link/4204260175NL
www.fronius.com/QR-link/4204260175EL
www.fronius.com/QR-link/4204260175R0O
www.fronius.com/QR-link/4204260175FI

www.fronius.com/QR-link/4204260175RU




Fronius Symo Installation
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AC ~ min. 2,5 mm? - max. 16 mm?

g 'E min. 1,5 Nm - max. 1,8 Nm

10-12 KW: M32 (@ 7-15mm) mounted _
15-17,5 KW: M32 (@ 18-25 mm) mounted]
M32 (& 7-15mm) enclosed

20 kW: M32 (J 18-25 mm) mounted
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3 Nm TX25
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Operation
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4xTX25 ¢y

2,5 Nm
22.13 Ib-in
1.84 ft. Ib.
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1] |EElE | 1 2] TconF TG
Lanauage Select Country
- inst. =10
English Bt Bi.os D5
Ler, UB. 8. A3 LB 8. 63
e . Fam___l?_l'aslalalal B EEE ]
7 S ~
v T =) - '1J =) - '1J
\N____‘._’/ Q ____t._ /* Q
3] | [EER[EHE | 1 4] | =i | 1
Loading Setup Time [(hh:mm:s=)
i 4:4
Wait... 3 34:45
\,\ ) e "J Q
H IEETUFTE 6] 1
Date (dd.mm. )
C* - + ey CF a = + Y
u | 1 8] | GO | 1
w A IT HC Oy ot FPower
GRID TEST 2 2 ? i)
TIMER
- L ¥ -
* Country Setups
50HZ International 50 Hz FROS Territoire d’Outre-Mer (French Oversea Is-
lands)
60HZ International 60 Hz GB Great Britain
ATA1 Osterreich: AnlagengréRe < 3,68 kVA GR EAANGSQ
AT2 Osterreich: AnlagengréRe < 13,8 kVA HU Magyarorszag
AT3 Osterreich: AnlagengréRe > 13,8 kVA IE Eire / Ireland; Malta
AU Australia IL lolissd [ NN [ Israel
BE Belgique / Belgié IT2 Italia: Dimensioni impianto < 6 kVA
BR2 Brasil: < 6 kVA IT3 Italia: Dimensioni impianto > 6 kVA
BR3 Brasil: > 6 kVA ITMT Italia Media tensione
CH Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra MG50  Microgrid 50 Hz
CcY Cyprus MG60  Microgrid 60 Hz
cz Cesko NL Nederland
DE1 Deutschland: AnlagengrofRe < 3,68 kVA PF1 Polynésie francaise
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DE2
DE3
DEMS
DK
ES
ESOS

FR
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Deutschland: Anlagengrofie < 13,8 kVA
Deutschland: AnlagengréfRe > 13,8 kVA
Deutschland Mittelspannung

Danmark

Espafia

Territorios espafioles en el extranjero (Spa-
nish Oversea Islands)

France

PT
SE
S|

SK
TR
ZA

Portugal
Sverige
Slovenija
Slovensko
Tarkiye
South Africa



Firmware Update
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Option DC OVP - retrofitted
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Option OVP (DC1 + DC2)
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Option DC OVP

Option DC OVP - M Option DC OVP - S
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Option DC OVP - Menu settings
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Option DC-plug +- pair MC4
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Serial Number Sticker for Customer Use

Fronius Inverter
Installation

—

+

281veySe ON oS m IZQIVZVQZ ‘ON 138 m]

*%

Application example

* Ser. No. 25424182
Homeore i Sevic Case

Operating
Instructions

Fronius Inverter

—

v/

* Serial Number Sticker for Customer Use, 57 x 20 mm
** Serial Number Sticker for Customer Use, 67 x 20 mm
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Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH Fronius USA LLC Solar Electronics Division
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria 6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-sales@fronius.com E-Mail: pv-us@fronius.com
http://www.fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!



