
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIMBOLOGIA DATOS TECNICOS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR

M CONTACTOR TRIFASICO CON MANDO A DISTANCIA - CONTACTOS AUXILIARES

PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES

LUCES PILOTO PRESENCIA DE FASES COLOR ROJO / 220V

. INTERRUPTOR DIDERENCIAL 4x25A / 30mA TIPO "A"

STRING
Modulos segun detalle en planta

DESCARGADOR DE TENSIONES
CLASE II

BORNE DE CONTROL

NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED,
      LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED.

Barras Generales

Int. General 3x400 A

TG
ubicado en 1° Piso
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3x125A
15 kA / C

Puesta a Tierra Estructura
Cable 4mm²
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INVERSOR N°1
Fronius Symo 17.5-3 M
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BPC 300x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 8 m
Vp: 0,17%

Cordon Solar XPV1-F 2x6.0mm²

Repartidor Tetrapolar 150A

E Empalme Electrico Existente
Tipo subterránea / 272 kVA / 400A

4x40A
300mA
Tipo A

4x40A
10 kA / C

INVERSOR N°2
Fronius Symo 17.5-3 M

INVERSOR N°3
Fronius Symo 17.5-3 M

INVERSOR N°4
Fronius Symo 17.5-3 M

4x40A
300mA
Tipo A

4x40A
10 kA / C

4x40A
300mA
Tipo A

4x40A
10 kA / C

4x40A
300mA
Tipo A

4x40A
10 kA / C

BPC 300x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 7 m
Vp: 0,15%

BPC 300x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 6 m
Vp: 0,12%

Alimentador
3x240mm²
Largo : 6m
Vp :  0,03%

MEDIDOR DE FACTURACION
BIDIRECCIONAL
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BPC 250x100mm

Alimentador Tablero

Fotovoltaico

Cable EVA 5c - 70.0mm²

Largo : 30 m

Vp :  0,44%
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Barras auxiliares

T.p

3x125A
15 kA / C

BPC 300x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 5 m
Vp: 0,10%

Distribuición y consumo eléctrico

Montaje Electrico y telecomunicaciones / Av. Eduardo Frei M. 1377

Santiago, Chile

UBICACION

19H 342237,96m E6299833,56m S

N

CROQUIS DE

Datalogger

Tablero de Monitoreo
galvanizado, 400x500x220mm

1x16A
6 kA / C

2x25A
30mA
Tipo A

Enchufe de
Mantencion

BPC PVC
Cordón RVK 3x1,5mm²
Largo: 3 m1x16A

6 kA / C

Alimentación desde tablero
disribución existente

TDFV I
galvanizado, 800x1000x220mm

C.A.G 1/2 "
Largo: 15 m

Conexionado de sensores
ve lamina 10

BPC 300x100mm
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