NOTAS:

1.-LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.-LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED,
LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. POR LO TANTO CUALQUIER VARIACION
RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION
NORMAL DELO LOS INVERSORES.
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RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS 1270
POTENCIA PANEL (W) 1 260
POTENCIA TOTAL MODULOS (kWp) 1 70.02
INVERSORES 14
POTENCIA TOTAL INVERSORES (kW) : 70
INCLINACION MODULOS FV . 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M?) : 1000

Pkt. It.LIC Contenido
1 d.1),f) Plano disposicion general y layout generador FV
2 d.3) Detalle fijaciones de estructura e impermeabilizacion
3 d.3) Detalle fijaciones y estructuras cortes
4 d.4) Planos estructurales de las medidas de seguridad
5 f) Cableado generador fotovoltaico
6 n) Cuadros de generacion Apendice N°1+3 RDR01/2014
4 i) 1) Layout inversores y punto de conexién
8 h) Layout canalizacion
9 a), ) Diagrama unilineal y control
10 k) Plano sistema monitoreo
1 0) Layout Puesta a Ti
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