SIN ESCALA
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EMPALME Empalme con medidor indirecto
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Tension:380V
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Empresa distribuidora

Red de Distribucidon

Limite propiedad

Conductor:

Seccion: 42.43mm?/Larg
Vop: 380V.

Capacidad: 46A.
Canalizacion:
BPC Existenfte.

Tipo: Corddn Multiflex RVK

0:8m.

Porcentaje caida de tensién: 0.044%.

@

|

DUCTO PVC 40mm

COND. CABLE ARA-Z1 2 X 21.15 mm?

Tierra de baja tension.
Cable desnudo 21.15mm?*x36m.
Valor de ftierra: 5,5 Q.

Tablero General Auxi

iar T.G.Aux A y F

REPART. TETRAPOLAR existente
REF. 004879 LEGRAND

Nueva barra (Ampliacién de la

existente) 125A

6kA
Curva C

o x5

3x63A (Existente)

Capacidad:

Conductor:

Tipo: Mulfiflex RVK
Seccién: 1x21.16mm?/Largo:151m aprox.
Vop: 380V.

Porcentaje cafda de tensién:

140A.

Canalizacidén:

1.67%.

C@maras subterr@neas existentes.

Conductor:

Método: Probador de tenazas.
Instrumento: Tester de resistencia de tierra.
Modelo: ETCR 2000 +

Marca: Guangzhou ETCR Electronic Thecnology. 10A
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Vop: 380V.
Porcentaje caida
Capacidad: 52A.
Canalizacién:
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Bandeja metalica

Tipo: Corddon Multiflex RVK
Seccion: 5x10mm?/Largo:50m.

de tensién: 1.19%.

portaconductora

galvanizada 17,

100x50mm.

Tablero metdalico IP65
Dimensiones: 600x400x250mm
Conductor.

Vop: 380V.

Canalizacién:

Capacidad: 48A.

Tipo: Corddn multiflex RVK 5x10mm?.
Seccién: 10mm?/Largo=2m.

Porcentaje cafida de tension: 0.047%.

TRSTHN+T Tuberia metalica
Tramo aéreo.
Tablero Fotovoltaico T.FV.Aux
4x40A
10KA Barra .+m:\o olar
R Curva C Oovoo_aomlmw>

2A
32A
690V

4x32A 1x10A

. 10KA 10KA
3 Luces piloto Curva C Curva C
4x40A
PAl 300mA
Clase A
RST+N+T- Inversor.

Marca: Fronius. :

Modelo: Symo 20.0-3-M. Monitoreo

Potencia CA: 20KVA.

N'MPP: 2(3+3).

Bandeja metdlica portaconductora 100x50mm.

Conductor:

Canalizacidn:

Tipo: Cordén multiflex RVK 5x10mm?.
Seccion: 4mm?/Largo=40m(+), 40m(-).
Cafda de tensién: 2.98V/0.49%.

Vop: 600.

Metélica galvanizada 17, 137,
Bandeja portaconductora 100x50mm.

Flexible metalico 7.
Tierra proteccid estructura paneles.

Cable desnudo 5.26mm? en estructura.

Caja con Fusibles 15A
Portafusibles MC4

Caja de 300 x 200 mm E

Cantidad de fusibles: 8 7

Vmpp Rango: 420—800V.
Vae: 380V.

Estring N°1.
16 paneles de 325W.
Marca: Hanwha.

Potencia string 1:
Tipo panel: Policristalino.

Vop STC/NOCT: 600V/552V.
lop STC/NOCT: 600V/6.93A.

Conductor:

5200kW.

G T.P. mou
W +,v @w.mwz‘:‘:
Estring N°2.
16 paneles de 325W.
Marca: Hanwha.

Potencia string 5200kW.
Tipo panel: Policristalino.

Vop STC/NOCT: 600V /552V.
lop STC/NOCT: 600V/6.93A.

Conductor:
Tipo: Top solar ZZF (1.8kV/44A).

Cafda de tensién: 0.89V/0.149%.
Vop: 600.

Canalizacién:

Metdlica galvanizada 17, 11",
Flexible metdlico 3.

Tierra proteccié estructura paneles

Seccidn: 4mm?®/Largo=12m(+), 12m(-).

Bandeja portaconductora 100x50mm.

SIMBOLOGIA

CONSUMO NUMERO N°

INVERSOR

GENERDADOR O ARREGLO FOTOVOLTAICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LUZ PILOTO

FUSIBLE

MEDIDOR BIDIRECCIONAL

TIERRA DE PROTECCION

TIERRA DE SERVICIO

TABLERO GENERAL

MEDIDOR LOCAL

CABEZA DE SERVICIO

TABLERO FOTOVOLTAICO

NOTAS

1.—EL DESTINO DE LA PROPIEDAD ES EDUCACIONAL
2.—LOS MATERIALES QUE REQUEREN CERTIFICACION

PARA SU USO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
3.—SIMBOLOGIA SEGUN NORMA IEC

4.—PERFIL DE RED DEL

INVERSOR: CHILENO

S.—INVERSOR NO PERMITE MOSTRAR TODA
LA CONFIGURACION DE LOS AJUSTES SIN UNA CLAVE

Canalizacién:

Tipo: Top solar ZZF (1.8kV/44A).
Seccion: #33»\#0«@0H#03A+Y 40m(-).
Cafda de tensién: 2.98V/0.49%.

Vop: 600.

Metalica galvanizada 1", 13"

Bandeja portaconductora 100x50mm.
Flexible metélico 3”.

Tierra proteccié estructura paneles.

Bandeja portaconductora
Flexible metdlico 3°.
Tierra proteccid estructura paneles.

100x50mm.

Cable desnudo 5.26mm? en estructura.

Cable desnudo 5.26mm? en estructura.

Cable desnudo 5.26mm” en estructura.
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NOMERO | REVISION FECHA DESCRIPCION
1 1 28-03-2018
Estring N°4.
16 paneles de 325W.
Marca: Hanwha.
Potencia string 1: 5200kW.
Tipo panel: Policristalino.
I.p. 6Q I.P. 82 Vop STC/NOCT: 600V/552V.
2 2
3 >-23mm 3 >3 | op STC/NOCT: 600V,/6.93A.
Estring N°3.
16 paneles de 325W.
Marca: Hanwha.
Potencia string 1: 5200kW.
«_E %wo:\m_“o%_amw%__\mow< CROQUIS DE UBICACION INSCRIPCION
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o o soo s o DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL CC
P : : : DIRECCION ( 5 Coordenadas UTM
" CUEVAS 455 (INSTITUTO TECNOLOGICO X:340566 E
Conductor: MINERO BERNARDO O’HIGGINS) Vie217832 m S
Tipo: Top solar ZZF (1.8kV/44A). RANCAGUA, CHILE. Huso: 19 N
Seccion: 4mm?/Largo=12m(+), 12m(-). DIRECCION LAMINA 01 de 13
Caida de tensidn: O.mw<\o;hmx. CUEVAS 455 ezm:qcuo TECNOLOGICO
Vop: 600. — ‘/\ [ . MINERO BERNARDO O’HIGGINS) ESCALA | ———__
REGISTRO N¥ i et e RANCAGUA, CHILE.
Canalizacidn: [ DIBUJO FoL
Metalica galvanizada 17, 13" it

PROPIETARIO: INSTALADOR LICENCIA CLASE A

MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA DERIK NINOLES CANTILLANA




