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CUADROS DE GENERACION

SIN ESCALA
CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE CA
UNIDAD STRING PROTECCIONES CA CANALIZACION CA (Entre tablero fotovoltaico y punto de conexién)
DUCTO CONDUCTOR
.| POTENCIA NOMBRE DEL PERFIL DE RED O INDICAR S )
N° String - VOLTAJE CAIDA DE UBICACION
MAXO | PERMITE AJUSTES AL SISTEMA DE MODELO Y MARCA AUTOMATICO DIFERENCIAL PO stcatn | 1ro astacion | seccion mme CORRIENTE LARGO (M) | TENSION (v
PEAK (W) PROTECCIONES mm MAXIMA (A) M) V)
UG N° Inversor 1
1 1 5200 380 uberia metdl
1 2 5200 380 upberia metalica
1 3 5200 380 CL(CHILE) Fronius Symo 20.0-3-M 4x32A, Curva C 4X40 (A)/300mA/CLASE A Tuberia metélica + Tramo aéreo |de 11/4”y tramo XLPE 10mm?2 48 50 4,52 veren plano Q.m U_wsﬁm Y
\ plano de canalizaciones
1 4 5200 380 aereo
TOTAL 20800 4,52
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA
CAPACIDAD DE TENSION DE UG CONDUCTOR CANALIZACION CAIDA DE TENSION DE LOS
PROTECCION EN AC DIFERENTES TRAMOS
A 220(v) 0 380(v)) | TIP0 DE AtsLacion | SECCON CORRIENTE MAX DE LONGITUD TIPO (tpr, tm, et Seccié V(v)inv1 | 7 DELVD
(Al (220v) V) (mm?) TRASPORTE (A) (m) (tpr, tm, etc) eccion (v) Inv Invi
Inv1-T.FV.Aux 2 380|XLPE 10 48 2 BPC 100x50mm 0,181 0,047
T.FV.Aux-T.G. Aux Ay F 10 48 50 Tramo aéreo y Tuberia 11/4" 4,526 1,191
VAWCLE AUXCAY 40 380|XLPE metélica galvanizada ! i
T.G.AuXAYF- T.G 21,52 95 151 Tramo subterréneo en 63 6,351 1,671
S AAYE- T 80 380|XLPE ’ PVC mm ' ’
T.G—Empalme. 100 380|XLPE 42,43 150 8 BPC 100x50mm 1,17 0,044
TOTAL 12,228 2,953
CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE CC
MODULOS PANELES STRING O CADENA INVERSOR CANALIZACION CC DE STRING
L FUSIBLE  |DIODO DE BLOQUEO RANGO DE ENTRADA CC . | poTeENCIA DUCTO CONDUCTOR
N°String | TIPO |POT.MAX | CORRIENTRE | VOLTAJE VOLTAJE DE CORRIENTE CORRIENTE MAX | CANTIDADDE | VOLTAJE | CORRIENTE |POTENCIA MAX . N° TRACKER AL QUE ESTA - )
. ) . CORRIENTE DE TENSION ENTRADA . SECCION | CORRIENTE MAX ) CAIDA DE UBICACION
- MODULO (W) OPERACION{A) | VOC(V) | OPERACION (V) | CORTOCIRCUITO (A} | INVERSA (A) MODULOS VOC (V) MAX (A) (w) INVERSA (] INVERSA (V) V(v) 1(A) CONECTADO EL STRING ) TIPO SECCION MM TIPO - @ LARGO (M) | CAIDADETENSION (V) [ " o
1 1 Sl-Poly 325 8,67 46 37,5 9.2 20 16 736 9.2 5200 10 - MPPT1 Entl 5200 Tubera 3/471%11/4" Top solar ZZ-F 4 44 80 2,98 0,50
1 2 Sl-Poly 325 8,67 46 37,5 9,2 20 16 736 9,2 5200 10 - 420800 138/27A MPPT1 Ent2 5200 i 3/4;1%11/4" Top solar ZZ-F 4 44 80 2,98 0,50 Techumbre del
1 3 Sl-Poly 325 8,67 46 37,5 9,2 20 16 736 9,2 5200 10 - ” MPPT2 Entl 5200 q_:m w._n“ 3/47;1%11/4" Top solar ZZ-F 4 44 24 0,89 0,15 recinto
1 a SI-Poly 325 8,67 46 37,5 9,2 20 16 736 9,2 5200 10 ] MPPT2 Ent2 spop | BPVenizaca 3/47;1%;11/4” Top solar ZZ-F a a4 24 0,89 0,15
TOTAL 4 20800 N/A N/A
Calculos alimentador FV CA
Tramo Datos
Inv1-T.FV.Aux VL=380V P=20KW [=20000/380/1,732=30,38A L=2m S=10mm2 Rho=0,0172(Ohm*mm2/m)
TFV.Aux. -TG.Aux Ay F V1=380V P=20KW [=20000/380/1,732=30,38A L=45m S=10mm2 Rho=0,0172(Ohm*mm2/m)
TGAuxAyF-TG. V=380V P=20KW [=20000/380/1,732=30,38A L=151m S$=21,52mm2 Rho=0,0172(Ohm*mm2/m)
T.G- Empalme VL=380V P=20KW [=20000/380/1,732=30,38A L=8m S=4243mm2 Rho=0,0172(Ohm*mm2/m)
Tramo Corriente maxima admisible
Inv1-T.FV.Aux ls=Itftfn=48*0,87*1=49 3A>1,25*30,38=37 97A
TFV.Aux. -TG.Aux Ay F ls=lftfn=48*0,87*1=49 3A>1,25*30,38=37 97A
TGAuxAyF-TG. ls=kftfh=95*0,87*0,6=82,65A>1,25*30,38=37 97A
T.G- Empalme ls=ltftfh=150*0,87*0,8=130,5A>1,25*30,38=37 97A
Tramo Caida de tensién
Inv1-T.FV.Aux %\VL=1,73*IR/VL=1,73*30,38"0,0034/380=0,047%
TFV.Aux. - TG.Aux Ay F %\VL=1,731RNV/L=1,73*30,38*0,086/380=1,191%
TGAuxAyF-TG. %\VL=1,731RNVL=1,73*30,38*0,120/380=1,671%
B T.G- Empalme %\VL=1,731RNV/L=1,73*30,38*0,003/380=0,044%
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