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ABB Stringsizer™ - Informe de configuracion

Ubicacion Temperatura (°C) Amb Célula Montaje
CONTINENTE South America Minima -8°C -8°C | Montaje sobre cubierta [
PAIS Chile Promedio 17°C 52°C
CIUDAD Santiago Maxima 22°C 57°C

Modelo de inversor TRIO-50.0-TL-OUTD DCWB-SX (12 inputs)

Potencia AC nominal [kW]/ Tension AC nomll['l‘?; 50000/ 400

Configuracion de los canales Canales en paralelo (NGm. MPPT ind.: 1) 'y | a

Numero de paneles por inversor 152
Potencia DC instalada por inversor (STC) [kW] 49400

Notas Verifigue que el tamano de los fusibles instalados en serie con cada conector de
entrada es compatible con la Isc, max del panel y no supera el rango del fusible
max especificado por el fabricante del panel

Panel fotovoltaico (marca / modelo) Risen / RSM72-6-325P

Tecnologia

Potencia nominal [W] 325
Tension a circuito abierto Voc [V] 46
Corriente de cortocircuito Isc [A] 9.2

Tension MP Vmp [V] 37.7

Corriente MP Imp [A] 8.65

Coeficiente de temperatura Voc [V/°C] -0.147

Coeficiente de temperatura Isc [mA/°C] 4.6

MPPT1 MPPT2
n/a

Numero de paneles por rama 19
Numero de ramas en paralelo 8 n/a
Numero de paneles total 152 n/a
Notas 1 nfa
Potencia STC instalada en el MPPT [kW] 49.40 n/a
Limite de potencia del MPPT [kW] 52.00 n/a
Peviinst),mppTi/PMPPTMAX 95.0% n/a
Prviinst)/Pacr 98.8% n/a
Peviinst)/Pacmax 98.8% W]
Maxima tension del sistema de paneles [Vdc] 1000 n/a
Max tension de ingreso del inversor [Vdc] 1000 n/a
Voc_Max: Tension a circuito abierto de la rama 966.2 nja
@-8°C [Vdc]
Voc_Min: Tension a circuito abierto de la rama 784.6 nja
@57°C [Vdc]
Tension de activacion Vstart (defecto) [Vdc] 420 nfa
Tension de activacion Vstart aconsejada [Vdc] Default (420) n/a
Vmp_Max: tension mp de la rama @-8°C [Vdc] 791.8 n/a
Vmp_Typ: Tension mp de la rama @52°C [Vdc] 654.5 n/a
Vmp_Min: Tensién mp de la rama @57°C [Vdc] 643.1 n/a
Rango de operacion del MPPT* [Vdc] 294 - 950 n/a
Corriente de cortocircuito del generador FV| 74.8 nja
@57°C [Adc]
Max corriente de cortocircuito del inversor [Adc] 160 nfa
Corriente del MPP del generador FV @57°C [Adc] 70.4 n/a
Max corriente del MPP del inversor [Adc] 108 nfa

*) Rango de operacidn MPPT teniendo en cuenta el valor de tensidn de activacidn por defecto; 1)- Number of parallel strings

Notas explicativas compatible with inverter connections.
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Montaje
Montaje sobre cubierta [

Modelo de inversor TRIO-TM-50.0 (DCWB-SX / -5X2) DCWB-5X2

Potencia AC nominal [kW]/ Tension AC nomll['l‘?; 50000/ 400

Configuracion de los canales Canales independientes (NGm. MPPT ind.: 3)

Numero de paneles por inversor 156
Potencia DC instalada por inversor (STC) [kW] 50700

Notas Verifigue que el tamano de los fusibles instalados en serie con cada conector de
entrada es compatible con la Isc, max del panel y no supera el rango del fusible
max especificado por el fabricante del panel

Panel fotovoltaico (marca / modelo) Risen / RSM72-6-325P

Tecnologia

Potencia nominal [W] 325
Tension a circuito abierto Voc [V] 46
Corriente de cortocircuito Isc [A] 9.2

Tension MP Vmp [V] 37.7

Corriente MP Imp [A] 8.65

Coeficiente de temperatura Voc [V/°C] -0.147

Coeficiente de temperatura Isc [mA/°C] 4.6

Numero de paneles por rama 18 17 17
Numero de ramas en paralelo 3 3 3
Numero de paneles total 54 51 51
Notas 1,23 2,3 2,3
Potencia STC instalada en el MPPT [kW] 17.55 16.58 16.58
Limite de potencia del MPPT [kW] 17.50 17.50 17.50
Prv(insT),mppTi/PMPPTMAX 100.3% 94.7% 94.7%
Prviinst)/Pacr 101.4%
Prv(inst)/Pacmax 101.4%
Maxima tension del sistema de paneles [Vdc] 1000 1000 1000
Max tension de ingreso del inversor [Vdc] 1000 1000 1000
Voc_Max: Tension a circuito ablerto@:!:olg [ra:"l:a] 915.3 8645 864.5
Voc_Min: Tension a circuito abierto de la rama
- @57°C [Vdc] 7433 702.0 702.0
Tension de activacion Vstart (defecto) [Vdc] 420 420 420
Tension de activacion Vstart aconsejada [Vdc] Default (420) Default (420) Default (420)
Vmp_Max: tension mp de la rama @-8°C [Vdc] 750.2 708.5 708.5
Vmp_Typ: Tensién mp de la rama @52°C [Vdc] 620.0 585.6 585.6
Vmp_Min: Tensién mp de la rama @57°C [Vdc] 609.2 575.4 575.4
Rango de operacion del MPPT* [Vdc] 294 - 950 294 - 950 294 - 950
Corriente de cortocircuito del generador FV|
9@57,,: [Ade] 28.0 28.0 28.0
Max corriente de cortocircuito del inversor [Adc] 165.0 165.0 165.0
Corriente del MPP del generador FV @57°C [Adc] 26.4 26.4 26.4
Max corriente del MPP del inversor [Adc] 108.0 108.0 108.0

Notas explicativas

*) Rango de operacion MPPT teniendo en cuenta el valor de tension de activacidn por defecto; 1)- Atencidn: Posibilidad de
limitar la potencia de salida; 2)- Number of parallel strings compatible with inverter connections.; 3)- Ndmero de ramas en
paralelo superior a 2. Verifique la necesidad de instalar dispositivos de proteccidn para corriente inversa
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