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Hacia T.G

525 mm2 RV
CAG 114

L=omVp= 0,62 0.28%

32,5 mm2 NoTox
CAG ANSI C80.1 12"

In = 1x16A
lcu = 6 KA
220 Vac b
CURVA'C"

CURVA'C"

BARRATIERRA

/- In = 2x25A
sen = 30mA
TIPO AC

In=2A
10X38 gG/gL
220 Vac

Luz Piloto Roja

S

L Enchufe 10A

In = 3x125A
2| lcu = 15KA
400 Vac
REPARTIDOR TETRAPOLAR 160A
R
s |
3 _
In=2A
In = 1x20A
10X38 gG/gL
lcu = 6 KA In = 4x100A
220 Vac A oy 73 _ 220 Vac
CURVA'C"
_ Luz Piloto Roja
In = 4x80A
yAAIAI
sen = 300mA
TIPOA _
BARRA TIERRA —
5x 25 mm2 RV _
Flexibie 1 /2
L2 VpmozaTomm _
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in=865A in=865A In=865A in=865A In=865A In=865A in=865A In=865A in=865A
Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V Vn=6786V
Vp=7.94 /1,1 V=647 /0.95% Vp=550/081% V= 6,03 /085 Vp=7.05/ 1,08 Vp= 8,95 /1.32% V= 7,45/ 1,10% Vp=84/ 120 Vp= 857/ 1.26%
L=B158m L= 6654 L=s654 L=6204m L=725m L= 920 L= 11500m L= 12954m L=1204ms
PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) 4mm2 PV-ZZ F(AS) mm2 PV-ZZ F(AS) 6mm2 PV-ZZ F(AS) 6mm2
8. 100x50 B.C100x50 B..C100x50 B..C100x50 8. 100x50 8. 100x50 B..C100x50 B..C100x50 B..C100x50
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18 PANELES 325 Wp
POTENCIA : 5.850 W POTENCIA
ORIENTACION : NORTE
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SIMBOLO
o =

SIMBOLOGIA
DESCRIPCION
Puesta Tierra Instalacion
Medidor Bidireccional Certificado SEC
Interruptor Automatico Tetrapolar
Interruptor Automatico Tripolar

Interruptor Automatico Monopolar
Interruptor Diferencial Tetrapolar
Interruptor Diferencial Bipolar
Fusible en portafusible 10x38
Luz Piloto Roja 220Vac

Enchufe 10A en modulo riel din
Bornera Conexion

Panel Solar

Lamina N°1 :

Lamina N°2 :
Lamina N°3 :
Lamina N°4 :
Lamina N°5 :
Lamina N°6 :
Lamina N°7 :

Léamina N°8

general taller maquir y
Emplazamiento general techumbre salas de clases
Detalles de montaje canalizaciones
Planta ubicacion equipos en taller
Elevacion general instalacion fotovoltaica
Elevacion equipos en taller maquinas y herramientas
Puesta tierra paneles

:Puesta tierra paneles e interconexién, continuacion

Lamina N°9 : Detalles puesta a tierra paneles y estructuras
Lamina N°10 : Emplazamiento estructura de montaje

Lamina N°11 : Detalles de estructura de montaje

Lamina N°12 : Detalles pasillo técnico

Lamina N°13 : Detalles pasarela de transito

Lamina N°14 : Detalles barandas pasarela y cruce por lucama
Lamina N°15 : Detalles escalera gatera

Lamina N°16 : Diagrama unilineal sistema F.V

Léamina N°17 : Cuadros sistema solar

Lamina N°18 : Diagrama unilineal general de la instalacién existente
Lamina N°19 : Diagrama multifilar sistema solar

Lamina N°20 : Tablero comunicaciones y tablero fotovoltiaco
Lamina N°21 : Diagrama comunicaciones

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
ESTE REQUISITO.

PERFIL DE RED PERSONALIZADO, NO PERMITE VISUALIZACION EN PANTALLA
NO SE UTILIZAN DIODOS DE BLOQUEO
EL INVERSOR TIENE INCORPORADO UNA PROTECCION RI INTERNA

LA PROTECCION RI ES SELLADA Y REQUIERE DE HERRAMIENTAS PROVISTAS
POR EL FABRICANTE Y ES SOLO PARA INSTALADORES.




