PASARELA ENTRE TECHUMBRES PLANTA ESTRUCTURA PASARELA

BARANDAS

PIERNAS ANCLADAS A
\ TECHUMBRE TALLER

MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS

TRAMO DE PARRILLA
TRAMEX 40X50/20X3
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PIERNAS ANCLADAS A
MURETE TECHO SALE DE
CLASES
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COSTANERA A270ES
80X40X15 e=2mm
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VISTA LATERAL ESTRUCTURA PASARELA
TUBULAR CUADRADO
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TUBULAR CUADRADO
ASTM A500 75x75 e=3mm TUBULAR CUADRADO

ASTM A500 75x75 e=3mm

TUBULAR CUADRADO *
ASTM A500 75x75 e=3mm

MEDIDAS EN CENTIMETROS. Q

FIJACIONES DE PARRILLA A ESTRUCTURA CLIP RS-34 Y PERNO M6x40mm con TUERCA
Y GOLILLA A PRESION.

ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. _

ESTRUCTURA AFIANZADA A TECHUMBRE CON PERNOS AUTOPERFORANTES 2".

ESTRUCTURA AFIANZADA A MURO PERIMETRAL TECHUMBRE SALA DE CLASES CON
PERNOS DE ANCLAJE %' X 34"

SE DEBEN UTILIZAR 4 PERNOS DE ANCLAJE POR PIERNA DE ANCLAJE.
TODAS LAS UNIONES ENTRE PERFILES SOLDADAS.

eneral de la instalacion existente LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
i ESTE REQUISITO.

PERFIL DE RED PERSONALIZADO, NO PERMITE VISUALIZACION POR PANTALLA
EL INVERSOR TIENE INCORPORADO UNA PROTECCION RI INTERNA
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LA PROTECCION RI ES SELLADA Y REQUIERE DE HERRAMIENTAS PROVISTAS
POR EL FABRICANTE Y ES SOLO PARA INSTALADORES.




