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Lamina N°8 :Puesta tierra panel
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Detalles de montaje canalizaciones
Planta ubicacion equipos en taller
Elevacion general instalacion fotovoltaica

Detalles puesta a

: Detalles de es!
: Detalles pasil
: Detalles pasarela de transito

: Detalles barandas pasarela y cruce por lucama
: Detalles escalera gatera

: Diagrama unilineal sistema F.V

: Diagrama unilineal general de la instalacion existente
: Diagrama multifilar sistema solar

: Tablero comunicaciones y tablero fotovoltiaco

: Diagrama comunicaciones

ACERO CALIDAD A 270 ES, GALVANIZADAS

AFIANZAMIENTOS A MUROS Y PISO CON PERNOS DE ANCLAJE DE CUNA UNC, ZINCADO
1/2" x 3 3/4" CALIDAD A307

ALTURA GATERA 2,2 METROS AL BORDE DEL MURO ENTRE LA ZONA 1Y EL ACCESO AL

PISO MECANICO. 6 METROS DESDE LA BASE HASTA EL BORDE DEL MURO DE TECHO
N°2. A ESTAS ALTURAS SE LE DEBE AGREGAR LA SALIDA DE ESCALA.

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
ESTE REQUISITO.

PERFIL DE RED PERSONALIZADO, NO PERMITE VISUALIZACION POR PANTALLA

EL INVERSOR TIENE INCORPORADO UNA PROTECCION RI INTERNA

LA PROTECCION RI ES SELLADA Y REQUIERE DE HERRAMIENTAS PROVISTAS
POR EL FABRICANTE Y ES SOLO PARA INSTALADORES.




