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LAYOUT GENERADOR FOTOVOLTAICO
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ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
CUADROS DE CARGA

NOTA: LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN
PARA SU USO CUMPLEN ESTE REQUISITO.

CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS 76
POTENCIA PEAK PANEL FOTOVOLTAICO 265 Wp
CANTIDAD DE PANELES POR STRINGS 19 Unidades
CANTIDAD DE STRINGS POR INVERSOR 4
POTENCIA TOTAL PEAK TOTAL DE PANELES    20,14 kWp
CANTIDAD DE INVERSORES 1
POTENCIA DE INVERSORES 20 kW
POTENCIA INSTALADA EN INVERSORES 20 kW

RESUMEN PLANTA FOTOVOLTAICA SISTEMA DE MONITOREO

LAMINA   10    DE     13

FECHA: jul-2018

INSCRIPCIÓN

ESCALA: S/E

 ACEPTACIÓN PROPIETARIO

              INSTALADOR

NOMBRE : CESAR JORQUERA RUZ
R.U.T : 10.653.802-6
LICENCIA : CLASE B

UBICACIÓN

COMUNA: Coquimbo, Región
de Coquimbo

DIBUJO: David Rodriguez villegas
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LICEO INDUSTRIAL JOSE
TOMAS URMENETA

  Latitud: -29,9658
  Longitud: -71,3473

N

-TIPO PROPIETARIO: Empresa
-RAZÓN SOCIAL: servicio local
de educación puerto cordillera
-RUT:12.033.821-8
-NOMBRE: Francisco Alfaro

CALLE: ALDUNATE #840

SISTEMA DE MONITOREO
DISPOSICION DE EQUIPOS

3000mm

TABLERO DE
 MONITOREO

  TDA
EXISTENTE

3000mm

SENSOR DE
RADIACIÓN
SI-12-TC

SENSOR DE
TEMPERATURA
AMBIENTE
PT1000

SENSOR
AUTOADHESIVO
TEMPERATURA
MODULO PT1000

DATALOGGER
METEOCONTROL
WEBLOG
BASIC 100

ALIMENTADOR
220 V

PUNTO DE
CONEXION
A RED INTERNET

SWITCH
TP-LINK

C.A.G 34''
2 x 14 AWG - SENSOR PT1000
2 X 14 AWG - SENSOR CI 12 TC
2 X 14 AWG - SENSOR AUTOADHESIVO
CABLE UTP - CAT 6 HACIA PTO DE CONEXION

CABLE UTP - CAT 6
HACIA PTO CONEXION
DE RED

CABLE UTP - CAT 6
 HACIA INVERSOR

FLEXIBLE METALICO 34''

CAJA METALICA GALVANIZADA
100x100x50mm

INVERSOR

FLEXIBLE METALICO 34''
3 x 12 AWG

2 x 14 AWG
2 x 14 AWG2 x 14 AWG

CABLE UTP - CAT 6

CABLE UTP - CAT 6
3 x 12 AWG

3 x 12 AWG

CABLE UTP - CAT 6

TABLERO  DE MONITOREO

black (GND)

Orange (irradation)

red (VDD)
black (PE-Shield)

    Sensor
   Sl 12 TC
   (0-10 V)

  Irradance
cambe conneced with GND

Recommended cabble type
for buildout network  :
LiYc Y 2x2x0.5 mm2
Max cable length : 100m

  Sensor  PT 1000

    PT 1000 adhessive

            sensor

  OUT

  GND (-)

 UB  (  )

AI4 AI3 AI2 AI1 DI4 DI3 DI2 DI1

24V D01RS212RS485ethernetPhoneN L

Supply Voltaje

Automatic Circuit
breaker GA

150 V
250 VAC

WEB  log
 Monitoring System

PRO

mc meteo control ESC DOWN UP ENTER

POWER

STATUS

CONNECT

ALARM

VISTA GENERAL DE     INSTALACION
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CAJA METALICA GALVANIZADA
100x65x50mm


