SISTEMA DE MONITOREO
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NOTA: LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO CUMPLEN ESTE REQUISITO.
RESUMEN PLANTA FOTOVOLTAICA UBICACION INSCRIPCION SISTEMA DE MONITOREO
CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS 76 ‘%%
POTENCIA PEAK PANEL FOTOVOLTAICO 265 Wp LICEO INDUSTRIAL J0SE COMUNA: Cogquimbo, Region |LAMINA 10 DE 13

CANTIDAD DE PANELES POR STRINGS 19 Unidades
CANTIDAD DE STRINGS POR INVERSOR 4

POTENCIA TOTAL PEAK TOTAL DE PANELES 20,14 KkWp
CANTIDAD DE INVERSORES 1
POTENCIA DE INVERSORES 20 kW
POTENCIA INSTALADA EN INVERSORES 20 kW

TOMAS URMENETA
INSTALACION

Latitud: -29,9658
Longitud: -71,3473

de Coquimbo

CALLE: ALDUNATE #840

ESCALA: S/E FECHA: jul-2018

DIBUJO: David Rodriguez villegas

ACEPTACION PROPIETARIO

-TIPO PROPIETARIO: Empresa
-RAZON SOCIAL: servicio local

de educacidén puerto cordillera

-RUT:12.033.821-8
-NOMBRE: Francisco Alfaro

INSTALADOR

NOMBRE : CESAR JORQUERA RUZ
R.U.T : 10.653.802-6
LICENCIA : CLASE B




