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ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
CUADROS DE CARGA

NOTA: LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN
PARA SU USO CUMPLEN ESTE REQUISITO.

CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS 76
POTENCIA PEAK PANEL FOTOVOLTAICO 265 Wp
CANTIDAD DE PANELES POR STRINGS 19 Unidades
CANTIDAD DE STRINGS POR INVERSOR 4
POTENCIA TOTAL PEAK TOTAL DE PANELES    20,14 kWp
CANTIDAD DE INVERSORES 1
POTENCIA DE INVERSORES 20 kW
POTENCIA INSTALADA EN INVERSORES 20 kW

RESUMEN PLANTA FOTOVOLTAICA

MPPT 1 MPPT 2

CABLE CA:
RVK 0,6/1kV
BPC METALICA GALV 100x50mm
S = 5 X 10mm²  (3F + N + TP)
L = 3 m.
%V= 0,14%

INVERSOR TRIFASICO:
FRONIUS SYMO 20K
2 MPPT

CABLE CC:
PV1-F 1kV/1,8kV
BPC METALICA GALV 100x50mm
S= 2 x 4 mm2 (polo positivo y negativo)
L= 30 m  (peor caso).
%V= 0,41 %

S 1.1:
Cantidad: 19 Módulos FV
Potencia: 265 Wp c/u
Tipo: Policristalino
Marca: GCL-265 P6/60

S 1.2:
Cantidad: 19 Módulos FV
Potencia: 265 Wp c/u
Tipo: Policristalino
Marca: GCL-265 P6/60

S 1.4
Cantidad: 19 Módulos FV
Potencia: 265 Wp c/u
Tipo: Policristalino
Marca:GCL-265 P6/60

S 1.3:
Cantidad: 19 Módulos FV
Potencia: 265 Wp c/u
Tipo: Policristalino
Marca: GCL-265 P6/60
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TABLERO AUXILIAR
FOTOVOLTAICO

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
4 x 50 A
50 kA C

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
4 x 40 A
300mA
TIPO A
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INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
3 x 50 A
50 kA C

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
3 x 75 A
50 kA C

TABLERO GENERAL
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TABLERO EXISTENTE

CABLE CA:
Superflex  1kV
C.A.G 1 12''
S = 5 x 4 awg  (3F + N + TP)
L = 10 m Aprox.
%V= %

CABLE CA:
SUPERFLEX 1kV
C.A.G  1 12''
S = 4 x 1 X 21.2mm² (3F + N )
L = 6 m Aprox.
%V= 0.37%

3F+N+Tp

R S T N

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
3 x 80 A
25 kA C

MEDIDOR BIDIRECCIONAL
TRIFASICO

EMPALME TRIFASICO
POTENCIA 30kW

RED  DE DISTRIBUCIÓN

LÍNEA DE ACOMETIDA

CLIENTE LIMITE PROPIEDAD

CABLE CA:
RVK 0,6/1kV
TPR SCH 40 1 12''
S = 5 x (1 x 16 mm2)  (3F + N + TP)
L = 15 m Aprox.
%V= 1.37%

DIAGRAMA ELEMENTAL CC Y CA SISTEMA FOTOVOLTAICO
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Barra de distribución:

150(A)

Ipk: 20(kA)

Barra de distribución:

150(A)

Ipk: 20(kA)

Tp

EMPALME

SIMBOLOGIA

MODULOS FOTOVOLTAICOS

PROTECCION
TERMOMAGNETICA

PROTECCIÓN DIFERENCIAL

INVERSOR CC/CA

MEDIDOR BIDIRECCIONAL

NOMENCLATURA

CONDUCTOR CC POSITIVO

CONDUCTOR CC NEGATIVO

CONDUCTOR TIERRA

PROYECTADO

EXISTENTE

DIAGRAMA ELEMENTAL CC Y
CA SISTEMA FOTOVOLTAICO

INSCRIPCIÓN
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ESCALA: S/E

 ACEPTACIÓN PROPIETARIO

              INSTALADOR

NOMBRE : CESAR JORQUERA RUZ
R.U.T : 10.653.802-6
LICENCIA : CLASE B

UBICACIÓN

COMUNA: Coquimbo, Región
de Coquimbo

DIBUJO: David Rodriguez villegas

FECHA: jul-2018OS
SA
ND
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OR 
ZEP

EDA

RIELES
GUAYACAN

INSTALACION

LICEO INDUSTRIAL JOSE
TOMAS URMENETA

  Latitud: -29,9658
  Longitud: -71,3473

N

-TIPO PROPIETARIO: Empresa
-RAZÓN SOCIAL: servicio local
de educación puerto cordillera
-RUT:12.033.821-8
-NOMBRE: Francisco Alfaro

CALLE: ALDUNATE #840


