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INFORME DE ENSAYOS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO ! Verificacién Inicial

Direccion de la instalacion Referencia LE0 ISt TOMAS 0SS AN DON

BERNOWO 0% AvON  N° 1b%0 Fecha 12]06/207
_Descripcion de los trabajos bajo prueba " [instalador (ESH D TOR BU Z

—MEDILUON DE VAUABUS BUECMA RS Neteonsie ] 70 € 53 ey
w, Y DE € y i nstrumentacién Empleads
- MERLUNY T ET'W DE PUOTE el Oryomhmatrt o —eceer = e foNETAO
~Eupidas, BRI — TELU2/NETRO
eSS DOLY | PoCT [POLT [FOLT | : :
Médulo Tipo | |
Cantidad 19 114 [ T 1™
(W) 0 %0 265 (0265 [0.263 ‘ N
B T DETALE 0 B 519
phisimeramped i 1910 [0 ] 119 [9.01%
S feadar Imax Inversa Médulo [T AC | s
Orentacion <57 1-15° [~16° |-45°
Inciinacién 200 [ [907 | 90°
Dipositivo de  [Tieo \ R iy
N s N [ >N
String (Aglicable s |\iizie maxce (v) -
d (ka) \\ >
Tico PyL-F (- PIWA-F [ WE -4
[Pesitivo (mm2) 4 q
Conductor lado CC egtivs {2 a | H
Tierrs (mm2) _ 9 U %]
Voltaje max cC (v) [Dw [ Low] ] 1. 0kV
Capacidad (4) Sop [SOp[SoA [ S0A
e -G08 o 20 | 7
[ Tensién Prueba (v) 7272V V7
i i Pottive Tiera (MO 2o [ 200 [oom | 2o
[Negative Tierra (MQ) 2a0 | 200 | 290 | .00
Continuidad de conductor tierra/estructura| | 71
. g " L
P Dif | F agnético
o Tipo (Ao B} A Marca MIT 3U DIGHY
¥ AC |Corrients Residual (mA) 200 Corriente Nominal (A) SJQ
Interruptor General |Corrients Nominal (A} b> Capacidad (ka) <D
Prueba test \/ Curva operacion C
Ubicacién TAX EN Tigo (Bipoler o tetrapoiar)| £ TRAADCAR
Inversor Funciones Ajustes Tiempos
. |Proteceion contra caidas de tension U< r)'b v| 0.8vn V00 ms £100 ms
Proteccion contra sobreténswﬂes (media 10 minutos)
Ajustes para la U~ 240 | 11vn 100 ms £ 100 ms
desconexidn | proteccion contra sobreténsiones breves U*> },Ss v| 1,15 vn [N0.0) ms <100 ms
| Proteccién contra caida de la frecuencia < ?-_S Hz| 47.5 Hz 100 ms <100 ms
Proteccion contra subidas de la frecuencia 51,8 Hz| 50.2 Hz 100 ms S 100 ms
 Benga .
Proteccion contra caidas de tensién U< l‘b; v|0.85 vn
m!" Proteccion contra sobreténsiones U” 2‘( l viiivn 0 E
.' Protecci{on contra caida de la frecuencia f< YL & Hz|47.5H:z 6 . e
Proteccion contra subidas de la frecuencia ;c,.l Hz|50.2 Hz
Tiempo de reconexion para interruptores breves (*3s) b 5 255
Potencia (kW-AC) 20
Voltaje CC (V) FND.2
Corriente CC (A) 9.1 % Sk de a Tierra
de |Frecuencia (Hz) 50 Valor tierra de Proteccién 1, 8“ S
F de |Voitaje Fase 1 (V) 3)90 Valor Tierra de Servicio 4. @ "7 g
Unidad de Voltaje Fase 2 (V) 380 Metodo de medicién TRIPOLA Y
Generacion voltaje Fase 3 (V) m Instrumento Utilizado mm M‘e\’?.()
Corriente Fase 1 (A} 50 Clase de Precisién T 40/
Corriente Fase 2 (A) ; O
Corriente Fase 3 (A) 5’ 0




