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1. INTRODUCCION

La presente memoria de cdlculo entregard todos los antecedentes considerados para definir y
disefiar una UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA de 320 W en potencia proyectada para ser
instalado en Liceo industrial Samuel Vivanco Parada A-65 Comuna de Los Angeles, de manera tal
que la superficie donde sera apoyado dicho sistema cumpla con las respuestas a las solicitaciones
estructurales necesarias.

Por lo tanto, en el presente documento, entregard la verificacién estructural del sistema de
estructura de cubierta existente sobre la techumbre de un galpdén dispuesto como gimnasio dentro
del mismo recinto, ubicado en la comuna de Los Angeles. La cubierta es a dos aguas y se instalaran
de manera proporcional a cada agua la cantidad total de paneles utilizados.

Liceo Industrial
A 65 los Angeles

Estadio Municipal
,CD\O Colo 1151 De Los Angeles

oo CP

Southern College
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ANTECEDENTES GENERALES:

Contempla la instalacién de 125 paneles divididos sobre una cubierta a dos aguas y el sistema tiene
un total de 320 W ; la estructura es inclinada con respecto a la cubierta y estaran todos anclados
directo a estructura de costaneras (CA125x50x15x3) de acero separadas a 100 cm.

Los paneles fotovoltaicos tienen un peso aproximado de 23 Kg (11.62 Kg/m2 sobre una superficie
de 995 x 2000 cms2). Los 125 paneles implican un peso propio total de 2875 Kg, que se distribuyen
en *+382.6 metros cuadrados de superficie, lo cual implica un coeficiente de 7.5 Kg/M2.

Esta carga es repartida en las dos aguas de la edificacién y los paneles iran apoyados directo a
estructura de cubierta, de manera que dos paneles de 990x2000 tienen 4 apoyos, como se indica
en laminas respectivas, con esto ultimo se procedera a verificar el soporte directo a estos elementos
por efecto de la solicitacion efecto de la instalacion de los paneles y del mismo modo se verificard
la conexion mediante tornillos tirafondos. Todos los detalles de conexiones irdn adjuntos a la
presente memoria para mayor claridad del sistema completo.
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LISTADO DE NORMAS, CODIGOS Y/O CRITERIOS DE DISENO
El disefio estructural se realiza en conformidad con lo establecido en las siguientes normas,

codigos y/o criterios de disefio sefialados a continuacion:

2.1. CARGASY COMBINACIONES DE CARGAS
Nch 1537. Of 2009 (Nch 1537)
“Disefio estructural — Cargas permanentes y cargas de uso”, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.
Nch 431. Of 2010 (Nch 431)
“Construccién — Sobrecarga de nieve”, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile.
Nch 432. Of 2010 (Nch 432)
“Calculo de la accidn del viento sobre las construcciones”, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.
Nch 433. Of 1996 Modificada en 2009 (Nch 433)
“Disefo sismico de edificios “, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile.
NCh 3357. Of 2015
“Disefio sismico de componentes y sistemas no estructurales”
DS N°61, (V. y U.), de 2011 (DS N°61)
“Reglamento que fija el disefio sismico de edificios y deroga decreto N°117, de 2010”
NCh 3171.0f2010 (NCh3171)
“Disefio estructural — Disposiciones generales y combinaciones de cargas”, Instituto

Nacional de Normalizacion, Chile.

2.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
NCh 170.0f 2016 (NCh170)
“Hormigdn — Requisitos generales”, Instituto Nacional de Normalizacidn, Chile.
NCh 204.0f2006 (NCh204)
“Acero — Barras laminadas en caliente para hormigdén armado”, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.

DS N2 60, (V.y U.), de 2011 (DS N° 60)

5
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“Reglamento que fija el disefio y calculo para el hormigén armado y deroga decreto
N2 118, de 2010”".
ACl 3185-08 (ACI318)

“Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural”, American Concrete Institute.

2.3. ESTRUCTURAS DE ACERO

NCh 203.0f2006 (NCh203)
“Acero para uso estructural - Requisitos”, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile.
- ANSI/AISC 360-05 (AISC)
“Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction.
- AISI S100-2007 (AlSI)
“North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural
Members”, American Iron and Steel Institute.
AWS D1.1:2004 (AWS)
“Structural Welding Code-Steel”, American Welding Society.

2.4. OTROS
Leyy O.G.U.C.
“Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, Ministerio de Vivienda y

Urbanismo.
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MATERIALES

3.1. PROPIEDADES (materiales existentes segun informacién entregada)

Hormigdn estructura:

Hormigodn fundaciones:

Acero para hormigén armado:

Acero estructural:
Acero para insertos:
Soldadura:

Pernos en general:

Pernos de anclaje:

H25 (90% N.C.) Segin NCh170
H25 (90% N.C.) Segiin NCh170
A630-420H Segun NCh204
A270ES Segun NCh203
A270ES Segun NCh204
E70-XX Segun AWS

ASTM A325

A36

3.2. RESISTENCIA

Hormigon estructura: fc' = 200 kg/cm?2

Hormigdn fundaciones: fc' = 200 kg/cm2

Acero para hormigén armado: Fy = 4200 kg/cm?2

Acero estructura: Fy = 2700 kg/cm?2

3.3. MODULOS DE ELASTICIDAD

Hormigén estructura: E. estdtico = 213546 kg/cm?2

E. sismico = 300416 kg/cm2

Acero: E = 2100000 kg/cm?2
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ANALISIS

4.1. DESCRICION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
4.1.1.Cargas de disefio
Se consideraran los siguientes datos basicos
a) Pesos Propios (Estructura principal )
Hormigdn Armado v=2.4 ton/m3

Acero estructural y=7.85 ton/m?3

b) Pesos especificos

Planchas de Zinc Q=4.69 Kg/m?

Paneles Solares 250 WP Q= 23 Kg/unid
Area= 995mmx2000 mm
Cantidad = 125 Unidades

Estructura aluminio de soporte Q= 4.5 Kg/m?
Pisos técnicos G253/400/100 Q=17.8 Kg/m?

Area= 450x3000mm

c) Sobrecargas

Para la planta fotovoltaica y ejecucién de piso técnico para acceso a paneles, se
considerara la sobrecarga de techumbre minima igual a 100 kg/m? para uso en
mantenciones segln NCH 1537 tabla 6.1.1b y ademas para los pasillos técnicos, se
consideran pasarelas de 0,45 m de ancho ubicadas aproximadamente a la mitad de |a
luz libre de la cubierta de los techos analizados para generar una mejor distribucién de
las cargas generadas por el transito en el pasillo hacia la estructura. Para ello, Nch 1537
exige que tengan una carga de uso de 200 kgf/m2. Esta carga, dado que es un pasillo
nivelado, no se puede reducir por pendiente.

Nota importante: se asequra que la carga de los paneles cobre la cubierta no actta en conjunto

con las cargas de techumbre. Segun asociacidon de ingeniero estructurales de Califormia,
Estados unidos.
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4.2. DESCRIPCION DEL METODO DE ANALISIS SiSMICO

Esta norma soélo aplica para el disefio del anclaje de la estructura de los paneles a la estructura
de techumbre.

4.3. Cargas de viento (W)

Las cargas de viento se calculan de acuerdo con lo indicado en la norma NCh432,
considerando que la estructura se sitla en ciudad. Para predisefio y estimacion de las
solicitaciones basicas, se considerard una verificacion de acuerdo a la NCH 432-2010.
La carga bdsica de viento para este tipo de construcciones situadas en ciudad y altura
menor a 30 metros, se tomaran 95 kg/m?.

4.4. COMBINACIONES DE CARGA

Para verificar elementos de madera, en Chile, se utiliza método ASD . Por lo tanto son
las siguientes:

D

D+L

D+W

D+0.75(L + W + Lr)
06D +W
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CONCLUSIONES

5.1 Célculos segln el viento
46C,

[

il

Viento | @15 - g
o

L
3,GC, :
L. L

Planta Elevacion

TECHO TRIANGULAR, PIRAMIDAL

v" Velocidad bdsica del viento= 45 m/s
v" Presién minima por norma = 480 N/m? = 48.95 kg/m?

(Para elementos secundarios, no aplica por ser menor a presién bdasica del
viento)

v" GCp = segun figura 8 descrito en punto 7.11.2 de Nch 432 of2010, el coeficiente
de presion externa para edificios con altura h < 18.3 mt. Método 2 analitico.
ConB=20°yZona3 e GCp=0.48

v' Pendiente de cubierta= 15 %

Qfinal = 48.95 Kg/m? x 0.48 = 23.5 kg/m?
POR LO TANTO NO CONTROLA VIENTO POR SISTEMA DE CARGAS
Sin embargo, se verificaran uniones contemplando las solicitaciones del viento pero en
Succién, para ello se determina el siguiente disefio estructural, el cual serd

proporcionado en terreno aplicandolo directamente al conjunto de paneles en la
estructura de cubierta

10
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Carga de succion= 48.95 Kg/m? x 0.48 = 23.5 kg/m?
Area panel = (2.00 mt x 0.99 mt) x 2 = 3.96 m? = 4.00 m?

Q succion = 23.5 kg/m? x 4.0 m? = 94 kg

Modelo estructural mas desfavorable

94 kg

/\ /\

1.00 mt

N

\ 4

(Q*L) = (94 KG * 1.00 mt) /4 = 23.5 kg- mt

Seccidn transversal tipica = rectangular=12.5 cm x 5cm
W= (5x12.5%)/3 = 260.4 cm?

Tensidén de trabajo = 23.5 kg-mt *100/ 260.4 cm® =9.02 kg/cm

11
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De acuerdo a calculos simples y por sobre todo, la revisién con respecto a las
solicitaciones por parte del viento que son aquellos esfuerzos que influyen directamente
en las conexiones de los paneles; se deduce que los paneles con apoyos mas
desfavorables cumplen perfectamente. Aln asi, con las cargas-efectos de succion son

con reacciones minimas, por lo tanto; los pernos de conexidon suministrados seran
tirafondos de Diametro 1/4 y Largo 3.1/2".

FIJACION A CUBIERTA

TIRAFONDOS CABEZA HEXAGONAL
Diametros @ 1/4
Largos : 3.1/2”
Material : Acero

Terminacion : Cincado Galvanizado
Golilla con Goma

CALIDAD DE PERNOS DE FIJACION A-2
GOLILLA A-2

12
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5.2. Calculos segln nieve

Este calculo se lleva a cabo con influencia directa de la ubicacién geografica y altura
sobre el nivel del mar de la estructura. Por lo tanto, para Los Angeles en Region del
Bio-Bio la normativa vigente exige una carga minima igual a 27.5 Kg/m? y considera
un factor de importancia de 1.1 de acuerdo con la categoria de construccion Il segin
norma Nch 3171 Of.2010

- Latitud: 37° 28’
- Longitud: 72° 22
- Altitud: 134 mt
Por lo tanto=

Q= 27.5Kg/m? (carga minima)
Pf= 07*Cg*Ct*I1*Q = 0.7*0.9*1.0*%1.1*27.5 = 19 Kg/m?

POR LO TANTO NO CONTROLA NIEVE

5.3. Revision general estructura de cubierta

Segun revisidn estructural en terreno, se corrobora el buen funcionamiento del sistema tomando en
cuenta evento de naturaleza ocurridos en nuestro pais. Y ademas se ejecutan revisiones a informes
existentes realizadas por profesionales de la misma empresa. Para este caso puntual y en general
para este tipo de sistema la combinacidn primaria sera: P.P + S.C. Los paneles a instalar pesan
aproximadamente 11.6 Kg/m?, se considera que no existen transito sobre estos paneles por la
materialidad fragil de los propios equipos; por lo tanto, el transito sera considerado sélo sobre las
plataformas de mantencién. Estos equipos seran colocados directamente sobre la estructura de
techumbre principal .

13
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Lo anterior mencionado y tomando en consideracién el calculo primero de la estructura general,
los equipos son solicitaciones menores por lo que el sistema seguirad funcionando perfectamente con
las nuevas cargas de pasarelas de mantencion y paneles.

Cdlculos rapidos y simples para demostraciéon

Peso Propio:

Cubierta de Zinc 4,70 kg/m?

Cerchas +15.00 kg/m?

Paneles Solares 11.6 kg/m?

Pasillos 18.00 kg/m?
Subtotal =49.3 kg/m?
POR LO TANTO, 49.30 kg/m2< CARGA DE DISENO PRIMERA

Sobrecarga:
Original techo 100 kg/m?

*Q reduccion por pendiente = C1 x C2 x g =0.15 x 1 x 100 kg/m?= 15 kg/m?

S.C pasillo 200 kg/m? s6lo mantencién

Sobrecarga final pasillo:

Ancho =0.45m

PP + SC pasillo = (18 kg/m2+200 kg/m?)*0.45m= 98.1 kg/m
Distancia entre apoyos =0.75m

SC sobre cercha =98.1kg/m *0.75m=73.6 kg

POR LO TANTO, 73.6 kg < 100 Kg resistencia minima para todo elemento,
(contabilizando una persona sobre un punto especifico)

14
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Disefio de anclaje; comprobar uso de tirafondo Diametro 1/4 y Largo 3.1/2".
Segun NCH 3357 — 2015, se estiman las fuerzas de disefio de anclajes asi:
Disefio de cargas
Z=1, zona 3 tabla 3 Nch 3357
aA A (cm/sg?) = 1144 , tabla 2 Nch 3357 (PARA SUELO REAL TIPO C)
Ap = 2.5 tabla 4 Nch 3357
Rp= 2.5 tabla 4 Nch 3357
G=981 kg/sg?
Ip= 1.5 equipo sujeto a estructura
Z=37m
H=50m
Fp=2.18*Wp
Fp min=0.52*Wp

Fp max=2.80*Wp

Fpv =0.28 Wp

Wp= 21 Kg (peso equipo)

Fp=45.76 Kg para 4 apoyos =11.44Kg

Fpv=5.88 Kg (1.65*0.5) por apoyo= 10.60 kg vertical compresion

1.16 kg vertical compresiéon minima

15
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6. ANEXOS

6.1. PATENTE PROFESIONAL

NOMERE  ANDREA DEL CARMEN PONCE GARCIA

DOMICILIO PACHICA 8751

TRIBUTO PATENTES PROFESIONALES

SUBTOTAL

LP.C.
INTERESES

Cod Verificacion: 067200312S000LC90200220181 TOTAL A PAGAR

RUT : 10.407 8419

ROL s 3127206

PERIODO: 1ER.SEM.2018
CUOTA : SEGUNDA

FECHA VENCIMIENTO
DE EMISION DE PAGO

01/01/2018 31/01/2018

TIMBRE INTERNET FIRMA DIGITAL VALIDA

v

FIRMA VALIDA
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