UBICACION DE PUESTA A TIERRA:

-4 PUNTOS A LO LARGO DEL MODULO EN LA BRIDA EXTENDIDO

2 .26"
(6.6)

4X

AND

LAD

CONEXION DE TIERRA A

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONECTOR
TUBO FLEXIBLE

\ Cable THHN 5,26mm2

1. LAINSTALACION DEBERA AJUSTARSE COMPLETADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

2. TODAS LAS DIMENSIONES SON CONSIDERADOS COMO VERDADEROS Y REFLEJAN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
3. DO ESCALA DE DIBUJO.

ut L

Wolumes\CONST_JH\EcoambienteSolari+++PROYECTOS EN EJECUCION\+++COLEGIOS SUR\++BIO BIO  584105-81-LQ17\3 Liceo industrial

I Vivanco Parada (L

TUBERIA METALICA
GALVANIZADA

PERFIL TIPO /

UNISTRUT
LARGO=100mm.

PERFIL TIPO
UNISTRUT

ABRAZADERA

POR INTERIOR

TUBO FLEXIBLE # 1/2"
TORNILLO CON GOLILLA

Y TUERCA 5/12 x 1/2"

Cable THHN
5,26mm?2

TAPA BPC

/ \\
\

a

BPC METALICA

PERNO ESPICA
2 MT DE SEPARACION

CABLE COBRE DESNUDO DE =8.37 mm2 (ANG N'6)
CABLE COBRE DESNUDO

EN TODA LA EXTENCION Y CONECTANDOSE A LA
MALLA DE TIERRA DE LA PROPIEDAD

RIEL UNISTRUT

0 SIMILAR

CONEXION DE TIERRA A

X

\
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\

\
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\

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONEXION DE TIERRA A

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONECTOR 0J0

A MARCO DE PANEL

DISENADO POR NOTAS RESUMEN DE LAMINAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

CROQUIS UBICACION

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA

Loyout de_proyecto.

UNIDAD DE GENERACION

Seccion lateral de techumbre.

Nota 1: Los materiales que requieren Distribucién de estructura de FOTOVOLTAICA
certificacion para su uso, cumplen con este | soporte en cubierta y medidas desequridad. N S o
o Plono de estructura de soporte 12 LOS FV = 320 W.

requ

de madulo fotovoltoica

Plans de médula fotaveltaien

Nota 2: EI disefio electrico del proyecto conectores. 2 INVERSORES DE 20 Kw

PTSP LICEOS REGION DE NUBLE
37460743, -72.364267 | |GEQ IND. SAMUEL VIVANCO PARADA A-65
MODULO FOTOVOLTAICO Y CONECTOR
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DIRECCION:

CALLE COLO COLON1151 Esc. 150 Enero 2018

Comuna . Proyectista Dibujo:
Los Angeles, Region del Bio Bio

. cumple con las normas NCh4-2003 y Detalle de strings y cor Aceptacion Propietario Instalador:
mO an _U_m—)_._nm los ROR n* 2 asociadas al Net Biling Diogramo_unilineal POTENCIAPICK  40.3 Kw
Diagrama_unilineal elemental. POTENCIA NOMINAL  40.3 Kw
Nota 3: Lo simbologia utilizada corresponde Cuadro de corgos y de monitoreo U
o ot v s e e | 88 100 NEER 017 (65 60517 | i o 7Y i
FoNO: 456 2 3257 0114 Diagrama simplificado de monitorea. %z%




