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CONEXION A
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ABLE DESNUDO

DE 8.3

CONEXION DE TIERRA A

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONECTOR PARA 7
TUBO FLEXIBLE

Cable THHN 5,26mm?

POR INTERIOR

UBICACION DE PUESTA A TIERRA:
-4 PUNTOS A LO LARGO DEL MODULO EN LA BRIDA EXTENDIDO

1. LA INSTALACION DEBERA AJUSTARSE COMPLETADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

2. TODAS LAS DIMENSIONES SON CONSIDERADOS COMO VERDADEROS Y REFLEJAN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
3. DO ESCALA DE DIBUJO.

TUBERIA METALICA
GALVANIZADA
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BPC METALICA

TUBO FLEXIBLE ¢ 1/2"

TAPA BPC

PERNO ESPIGA

2 MT DE SEPARACION

CABLE COBRE DESNUDO DE =8.37 mm?2 (AWG N°6)

CABLE COBRL DESNUDO

EN TODA LA EXTENCION Y CONECTANDOSE A LA
MALLA DE TIERRA DE LA PROPIEDAD
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0 SIMILAR

TORNILLO CON GOLILLA

Y TUERCA 5/12 x 1/2" A MARCO DE PANEL
O
Cable THHN ! //////
5,26mm?2 | \ww&\/
| \\\\\\NW& o
i \\\\\\W\\ N //
| r~ - = S
”\\\\\\W\\\\\\ N
[} Z
oz 7 MARCO DE PANEL
\\\\)\\ \\\
< \,m%/

CONEXION DE TIERRA A

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONEXION DE TIERRA A

ESTRUCTURA DE SOPORTE
EN FINAL DE FILA DE PANELES

CONECTOR 0JO

DISENADO POR

Ece ambiente

Of 1504 Piso 15 Principe de Gales 5821, Lo Reino, Nufico
FONO: +56 2 3267 0114

NOTAS

RESUMEN DE LAMINAS

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

CROQUIS UBICACION

Nota 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.

Nota 2: EI disefio electrico del proyecto
cumple con las normas NCh4-2003 y
las RGR n® 2 asociadas al Net Billing

Nota 3: Lo simbologia utilizada correspande
o la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

Layout de_proyecto.

Seccitn lateral de techumbre.

Distribucion de estructura de
soporte_en cubierta y medidos deseguridad.

Plano de estructura de soporte
de mddulo fotovoltaico.

Plano de médulo fotovaltaico
conectores.

Detalle_de strings y canalizaciones.

Diagroma_unilineal.

Cuadro de cargas y de monitoreo
tension en CC y CA.

Diagrama simplificado de monitoren

UNIDAD DE GENERACION
FOTOVOLTAICA

2 INVERSORES DE 20 Kw

40.32 Kw
40.32 Kw

POTENCIA PEACK
POTENCIA NOMINAL

503110, -72.675709

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA

PTSP LICEOS REGION DE NUBLE

LICEQ MUNICIPAL DE NACIMIENTO C- 6
MODULQ FOTQVOLTAICQ Y CONECTOR
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