Panal Fotovaliaico
320 w. 995x2000
Panel Fotovottaico
320 w. 995x2000

2.1.1. Cargas de disefio
£l disefio estructural se realiza en conformidad con lo establecido en las siquientes normas,

cédigos y/o criterios de disefio sefialados a continuacion: Se consideraran los siguientes datos bdsicos
1.1. CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS A) Pesos especificos
| a Neh 1537, 0f 2009 (Neh 1537) 0 Planchos de Zinc Q= 4.69 Kg/m’
% “Disefio estructural = Cargas permanentes y cargas de uso”, Instituto Nacional de 00 Paneles Solares 250WP 0= 16.5 Kq/unid
Normalizacion, Chile. .
DG ¥ MONT. OSTANERA TECHO A 1650x1000
o 20501555 0 Neh 431 0F 1977 (Neh 431) o = 50 Ui

“Construccion — Sobrecarga de nieve”, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile.
O Neh 432. 0f 1971 (Nch 432) . _ 2
ns - . L, . . o 0O Estructura aluminio de soporte 0= 4.5 Kg/m

— o Ll il %\Q.\\M:\o de la accion del viento sobre las construcciones®, Instituto Nacional de Normalizacion, 0 Pisos técicos G253/400/100 0= 17.8 Kg/m’

NIVEL +39 0 Neh 433, Of 1996 Modificada en 2009 (Nch 433)

— — V4 “Disefio sismico de edificios * Instituto Nacional de Normalizacion, Chile. Area= 450x3000mm

ooDs Nét, (V. y U.) de 2011 (DS N'67)

“Reglamento que fija el disefio sismico de edificios y deroga decreto N'117, de 2010*

o NCh 3171.02010 (NCh3171)

“Disefio estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas®, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.

300

Nieve 25 kg/m2
| Sobrecarga de techumbre 100 kg/m2
NIVEL +96 Pasarelas de mantenimiento 200 kg/m?2

— L Peso propio 65.70 kg/m?2
Carga basica del.viento 95 kg/m?2
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PTSP LICEOS REGION DE NUBLE
20 9% LICEQ MUNICIPAL DE NACIMIENTO C- 68
SEGCION LATERAL DE TECHUMBRE

DISERIADO POR NOTAS RESUMEN DE LAMINAS | CALCULO DE POTENCIA DECLARADA CROQUIS UBICACION SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA

UNIDAD DE GENERACION
FOTOVOLTAICA

= Nota 1: Los materiales que requieren

Lamina 2 de 9
nero

cel n para su uso, cumplen con este | soporte dad.

126 MODULOS FV = 320 W.

de ma

[ :

2 INVERSORES DE 20 Kw

Nota 2: EI disefio electrico del proyecto
NCh4-2003 y
al Net Billing

cumple con

mo m.—\jcmm:.ﬁm las RGR n* 2
mO\mﬁ Nota 3: La simbol

Of 1504 Piso 15 Principe de Gales 5921, La Reina, Rufion a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)
FONO: +56 2 3267 0114

POTENCIA PEACK 40.32 Kw
POTENCIA NOMINAL  40.32 Kw

tensién en CC




